EWTgw 1683

Vinidor

Késziiléktipus osztalyozasa
Energiahatékonysagi osztaly
Energiafogyasztas év/24 h
Bruttd/netto dirtartalom
Osszesen

Max. borddi 0,75 | palackok
Klimaosztaly

Zajszint

Feszilltség

Teljesitményigény

A felszereltség elényei
hémérsékleti zonak
Hémérsékleti tartomany
Szabalyozhatd hiit6korok
Vezérlgs
Hémérsekletkijelz6
Ventilator

Belsd vilagitas

Allandd bels6 vil./valtoztathatd erds.

Gyerekzar

Jelzés lizemzavar esetén
Ajtonyitasra figyelmeztet jel
Polcok anyaga

Osszes térolofeliilet
Teleszkopsinen kihtizhato farostély
Ajtonyitas iranya

Tipusmegjelolés
Epitési méd
Ajtdszerelés

Méretek
Fiilkemagassag
Filkeszéelsseg
Fiilkemélység
EAN

- Tip Soft Telescopic
LED Wins Open System Rails
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Készilléktipus osztaly: 2 készillékek hiit6- és pincerekesszel

Exx* *] = Fagyasztérekesz -18 °C vagy hidegebb

Kornyezeti hdmérsékletek: SN +10°C-tdl +32°C-ig N +16°C-tol +32°C-ig
IceMaker —lekapcsolhato, automatikus jégkocka készit6 3/4"-os dllandd vizcsatlakozéssal

A deklardlt energiafelhasznalas elérése érdekében sziikséges a géphez mellékelt tavtartok hasznalata. Ezaltal a késziilék mélysége kb. 3,5 cm-rel (1,5 cm-rel BluPerformance) megnd.

ST +16°C-tol +38°C-ig T +16°C-t6l +43°C-ig

A készUlék a tavtartok hasznalata nélkiil is teljesen miikodéképes, az energiafogyasztasa viszont enyhén megnd.
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