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A késziilék attekintése
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A gyarté folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és modellek
tovabbfejlesztésén. Ezért kérjik megértését azzal kapcso-
latban, hogy a formai, mlszaki és a felszerelést illeté valtoz-
tatas jogat fent kell tartanunk.

Olvassa at figyelmesen a hasznalati utasitasban foglalt tudniva-
I6kat, hogy Uj berendezésének dsszes elényét megismerhesse.

Ez a hasznalati utmutaté tobb tipusra érvényes, ezért eltérések
eléfordulhatnak. Csillaggal (*) jeléltik meg azokat a bekezdé-
seket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési utmutatasokat P, a kezelés eredményét pedig
[ jelzi.

1 A késziilék attekintése

1.1 A késziilék és a felszerelés attekin-
tése

Megjegyzés
P A tartok, fiokok vagy kosarak elrendezése kiszallitott alla-
potban az optimalis energiahatékonységnak megfelelé.

A Fig. 1

(1) Hatso szallitéfogantyuk (4) Tipustabla

(2) Kezel6- és vezérlbe- (5) VarioSpace
lemek .
(3) Fiokok (6) Allithato elsé labak, hatsé

szallitogorgdk

1.2 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszerii hasznalat

A készilék kizarolag élelmiszerek hatésére
alkalmas hazi vagy haztartasi kérnyezetben.
llyennek szamit pl. a kbvetkezd hasznalat

személyzeti konyhakban, reggelit szolgaltatd
penzidkban,

vendégek szamara vidéki nyaraldkban, szal-
lodakban és mas szallashelyeken,
élelmiszerellatasnal és hasonlé nagykereske-
delmi szolgaltatasnal.

Minden mas alkalmazasi mod tilos.
El6re lathato hibas hasznalat
Az alabbi alkalmazasok kifejezetten tilosak:

Gyégyszerek,  vérplazma, laboratériumi
preparatumok vagy hasonlo, a 2007/47/EK
gyogyszertermékekkel kapcsolatos iranyelv
hatalya ala tartoz6 anyagok eés termékek
hutése és tarolasa

Alkalmazas robbanasveszélyes teruleteken

A készllék helytelen hasznalata a tarolt aru
karosodasat vagy romlasat okozhatja.
Klimaosztalyok

A késziulék a klimaosztalyok szerinti besoro-
lasban a korlatozott kdérnyezeti hdmérséklet

mellett hasznalhatd. Az On készilékére vonat-
kozd klimaosztalyt a tipustablan talalja.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Altalanos biztonsagi utasitasok

Megjegyzés

P A zavartalan U(Uzemeltetés biztositasahoz
tartsa be a megadott kérnyezeti hémérsékle-
teket.

Klimaosztaly | az alabbi kérnyezeti hdmérsékleteken

SN, N 32 °C-ig

ST 38 °C-ig

T 43 °C-ig

A készllék kifogastalan mukddéseét -15 °C-os
legalacsonyabb  kérnyezeti  hémérsékletig
garantaljuk.

1.3 Megfelel6ségi nyilatkozat

A h(tékor témitettségét megvizsgaltuk. A készllék megfelel a
vonatkoz6 biztonsagi elbirasoknak, valamint a 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EK és 2010/30/EU szamu
iranyelveknek.

1.4 Termékadatok

Az 2017/1369/EU rendeletnek megfeleléen a termékadatokat
mellékeltiik a készulékhez. A termék teljes adatlapja a Liebherr
honlapon, a Letdltés részben all rendelkezésre.

1.5 Felallitasi méretek

[mm]

Fig. 2
H (mm)
GP 2033 1250
GP 2433 1447
GP 2733 1644

X Tartozékkeént fali tavolsagtartokkal rendelkezé késziilékek
esetén ez a méret 35 mm -rel n6 (lasd 4.2 Berendezés felalli-
tasa) .

1.6 Takarékoskodas az energiaval

- Mindig ugyeljen a j6 szell6zésre és elszivasra. Ne takarja le
a szell6zényilasokat, ill. -racsokat.

- A berendezést ne allitsa fel kdzvetlen napsugarzasnak kitett
helyeken, tlizhely, ft6test és hasonlok mellett.

- Az energiafogyasztas a felallitas helyén érvényes feltéte-
lektdl, példaul a kérnyezeti hémérséklettdl fugg (lasd 1.2 A

berendezés alkalmazasi terllete) . Ha a kornyezeti hémér-
séklet eltér a szabvanyos 25 °C-os hémérseéklettél, akkor
megvaltozhat az energiafogyasztas.

- A berendezést lehetéleg révid idére nyissa ki.

- Minél alacsonyabb hémérsékletet allit be, annal magasabb
az energiafogyasztas. .

- Az élelmiszereket j6l becsomagolva és lefedve tarolja. Igy
elkerulhetd a dérképzédés.

- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor elészér
hagyja leh(lni azokat szobahdmérsékletdre.

- Ha a falakon vastag ztzmara alakul ki: Olvassza le a beren-
dezést.

A porlerakddasok ndvelik az energiafel-

hasznalast:

- A hutdgépet és a hécserélét - a beren-
dezés hatuljan lévd fémracsot - évente
egyszer portalanitsa le.

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

A felhasznalét fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket gyerekek, csdkkent fizikai,
érzékelési és mentdlis képességu, valamint
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kez6 személyek csak felugyelet mellett hasz-
nalhatjak, vagy ha oktatast kaptak a készulék
biztonsagos hasznalatarol, és értik az ebbdl
eredd veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad
a készilékkel jatszani. A tisztitast és a
felhasznal6éi  karbantartast ne végezzék
gyerekek fellgyelet nélkil. A 3 és 8 év kozotti
gyermekek végezhetnek be- és kirakodast a
készuléknél. A 3 év alatti gyermekeket tartsa
tavol a készuléktdl, hacsak nem allnak folya-
matos fellgyelet alatt.

- Amikor a készUlléket levalasztja a haldzatrdl,
mindig a csatlakozdédugét fogja meg. Ne a
kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a haldzati csatlakozoét
vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A héalozati csatlakozévezetéket ne sértse
meg. Ne milkddtesse a késziléket hibas
haldzati csatlakozovezetékkel.

- A berendezésen javitasokat, beavatkozasokat
csak a vevoészolgalat, vagy erre kiképzett
szakszemélyzet végezhet, és a halozati csat-
lakozovezetéket is csak 6k cserélhetik le.

- A berendezést csak az utmutatdéban 1évé
adatok alapjan szerelje fel, csatlakoztassa és
kezelje hulladékkent.

- Orizze meg gondosan ezt az utmutatdt, és
szukseég esetén adja tovabb a készulek kodvet-
kez6 tulajdonosanak.

Tlizveszély:

- A készulékben lévé hitékdzeg (adatokat lasd
a tipustablan) kérnyezetbarat, de gyulékony.
A szivarg6 hitékdzeg begyulladhat.

* A hutékoér csOvezetékeit ne sértse meg.

* tipustol és felszereléstdl fligg6en, kiilbnb6z6




Kezel6- és kijelz6elemek

* A készllék belsejében ne hasznaljon nyilt
langot vagy gyujtéforrasokat.

* A készilék belsejében ne hasznaljon elekt-
romos eszkozOket (pl. gbztisztitd keészu-
leket, futOberendezeést, jégkrémkeészitot
stb.).

* Ha a hutéfolyadék kifolyik: a kilépés
helyének kdzelébdl tavolitsa el a nyilt langot
vagy a gyujtoforrasokat. Jol szellbztesse ki
a helységet. Ertesitse a vevdszolgalatot.

- Ne taroljon a készulékben robbanékony
anyagokat vagy éghetd hajtdgazzal, mint pl.
propannal, butannal, pentannal stb. mikddé
szorédobozokat. Az ilyen flakonokat a tartal-
mukra vonatkozé ranyomtatott adatok
alapjan, vagy a lang jelkép segitségével lehet
felismerni. Az esetlegesen kiaraml6 gazokat
az elektromos alkatrészek meggyuijthatjak.

- Eg6 gyertyakat, lampakat és egyeb nyilt langu
targyakat tartson tavol a késztléktél, hogy ne
gyujtsék azt fel.

- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmu
Uvegeket csak jOl lezarva taroljon. Az esetle-
gesen kilép6 alkoholt az elektromos alkatre-
szek meggyujthatjak.

A berendezés elddlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fidkokat, ajtokat stb. ne hasznalja
lépcsének, és ne tamaszkodjon ra. Ez kuil6-
ndsen érvényes a gyerekekre.

Az élelmiszer megmérgezddhet:

- A tul sokaig tarolt élelmiszereket ne fogyassza
el.
Fagyast,
érezhet:
- Ne hagyja, hogy bdre hideg fellletekhez vagy
huavés/fagyott  arukhoz  hosszu ideig
hozzaérjen, vagy védekezzen ez ellen, pl.
hasznaljon keszty(t. Etkezési jeget, kulénos-
képpen vizbdl készilt jeget vagy jégkockat ne
azonnal és ne tulzottan hidegen fogyassza el.

Sériilés vagy kar keletkezhet:

- A forré g6z sériléseket okozhat. A leolvasz-
tashoz ne hasznaljon elektromos flt6- vagy
gOzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt langot
vagy leolvaszté sprayt.

- Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

Zuzoédasveszély:

- Az ajtd nyitdsakor és zarasakor ne nyuljon a
zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A késziiléken talalhato jelek:

érzéstelenséget és fajdalmat

A jel a kompresszoron helyezkedhet el. A
kompresszorban talalhaté olajra vonatozik, és
a kovetkez6 veszélyre utal: lenyelve vagy a
légutakba jutva halalt okozhat. Ez az utasités

csak az ujrahasznositasnal bir jelentéséggel.
Normdl (zemeltetés soran semmilyen
veszély nem all fenn.

A jel a kompresszoron talalhato, és a tlzve-
szélyes anyagok altal jelentett veszélyt jeldli.

/A

A Kkészilék hatoldalan ilyen vagy ehhez
hasonlé matrica talalhaté. Az ajté és/vagy a
burkolat habformazott paneljeire vonatkozik.
A megjegyzés csak az Ujrahasznosités szem-
pontjabdl Iényeges. Ne tavolitsa el a matricat.

4N
VIP/P-D

Tartsa be a tébbi fejezetben I1évé kiilénleges
utasitasokat:

VESZELY egy kdzvetlenll fenyegetd veszélyes
helyzetet jelez, ami halalt vagy
sulyos testi sériiléseket okoz, ha

nem kerdli el.

FIGYEL-

. egy veszélyes helyzetet jelez, ami
MEZTETES

halalt vagy sulyos testi sérilést
okozhat, ha nem kerdli el.

VIGYAZAT |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
kénnyl vagy kdzepesen sulyos testi

sérulést okozhat, ha nem kertili el.

A
A
A

FIGYELEM |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem

kerdli el.

Megjegyzés |hasznos tanacsokat és tippeket

jelez.

3 Kezel6- és kijelz6elemek

3.1 Kezelo- és vezérloelemek
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Fig. 3

(1) On/Off gomb

(2) SuperFrost gomb
(3) Fényer6 jelzés

(4) SuperFrost jelzés
(5) HOmérsékletkijelzd

(6) Beallitogomb

(7) Riasztas gomb

(8) Gyermekbiztositék jelzés
(9) Mend jelzés

(10) Riasztas jelzés

3.2 Homérsékletjelz6

Normal izemmaddban kijelzi:
- abeadllitott fagyasztasi hdmérsékletet

A hémérsékletkijelzé villog:

- megvaltoztatta a h6mérséklet beallitasat

- bekapcsolas utan a hémérséklet még nem elég alacsony
- ahdmérséklet tobb fokkal megemelkedett

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6




Uzembe helyezés

Az alabbi kijelzések (izemzavarra utalnak. Lehetséges okok és

a megszlntetéshez sziikséges intézkedések: (lasd 7 Uzemza-

varok) .

- A SuperFrost ikon Fig. 3 (4) villog a hdmérsékletkijelz6vel
egyutt.

4 Uzembe helyezés

4.1 Berendezés szallitasa

A VIGYAZAT

A hibas szallitas sérilés- és rongalddasveszélyt okoz!
p A berendezést csomagolva szallitsa.

P A berendezést allitva szallitsa.

» A berendezést ne szallitsa egyediil.

4.2 Berendezés felallitasa

A FIGYELMEZTETES

A nedvesség tlizveszélyt okozhat!

Ha aramot vezetd alkatrészek vagy halozati vezetékek nedve-

sednek, az rovidzarat okozhat.

P A készuléket belsétéri felhasznalasra terveztik. A készi-
léket ne haszndlja szabadban vagy olyan helyen, ahol
nedvesség és fréccsend viz van.

A FIGYELMEZTETES

A révidzarlat tlizveszélyt okozhat!

Ha a készllék halézati kabele/csatlakozédugdja, vagy egy

masik készilék és a hatoldala egymashoz hozzaér, akkor

annak rezgése miatt megsériilhet a halozati kdbel/csatlakozé-

dugd, ami pedig rovidzarat okozhat.

» A készuléket ugy allitsa fel, hogy ne érjen hozza semmilyen
csatlakozédugo vagy haldzati kabel.

» A készllékhatoldal kdzelében Iévé konnektorokba se ezt, se
mas készulékeket ne dugjon be.

& FIGYELMEZTETES

A hitéfolyadék tlizveszélyt okozhat!

A készllékben lévé hiitékdzeg kdrnyezetbarat, de gyulékony. A
szivargo hlitékézeg begyulladhat.

» A h(tékor csévezetékeit ne rongalja meg.

A FIGYELMEZTETES

Egés- és rongalédasveszély!

» Ne helyezzen héleadd készilékeket, pl. mikrosutét, kenyér-
piritét stb. a készllékre!

A FIGYELMEZTETES

Az elzart szell6zdnyilasok eégés- és sériilésveszélyt jelentenek!

» A szell6zdnyilasokat mindig tartsa szabadon. Mindig
ugyeljen a jo szellézésre és elszivasral

FIGYELEM

A lecsap6do viz karokat okozhat!

» A berendezést ne dllitsa fel kdzvetlenll egy masik hito-/
fagyasztokésziilék mellé.

Megjegyzés

Ha tdébb berendezést allit egymas mellé, hagyjon kdzéttik 100
mm tavolsagot. Ha nem tartja be ezt a tavolsagot, kondenzviz
képzédik az egyes berendezések oldalfalai kdzott.

100

Fig. 4

O Ha a berendezés sérlilt, forduljon a szallitéhoz, még mielétt
csatlakoztatna a berendezést.

O A felallitds helyén a padlénak vizszintesnek és siknak kell
lennie.

O A berendezést ne allitsa fel kbzvetlen napsugarzasnak kitett
helyeken, tlizhely, flt6test és hasonldk mellett.

O Az optimalis feldllitdsi hely egy szaraz és jol szell6z6
helyiség.

O A berendezést a hatoldalaval a fal felé allitsa fel, a tartozék
tavolsagtartoval (lasd alabb) mindig kdzvetlenul a falhoz.

O A berendezést csak feltdltetlen allapotban szabad tolni.

O A berendezést alapja és a padld szintje azonos magassagu
legyen.

O A berendezést egy masik személy segitségével allitsa fel.

O Minél tdbb hitékdzeg van a berendezésben, annal
nagyobbnak kell lennie a helyiségnek, melyben a berende-
zést feldllitja. Ha a helyiség tul kicsi, akkor szivargas esetén
éghet6 gaz-levegé elegy johet létre. A felallitas helyén 8 g
hiitékozegre legalabb 1 m3 térnek kell jutnia. Az alkalmazott
hutékézegre vonatkoz6 adatok a berendezés belsd terében
1évé tipustablan talalhatok.

» Vegye le a csatlakozokabelt a késziilék hatoldalardl. Kézben
vegye le a kabeltartét is, kildnben rezgési zajok kelet-
keznek!

P Vegye le a szdllitdshoz hasznalt 6sszes biztonsagi elemet.

A megadott energiafogyasztas eléréséhez hasznalja a néhany
készilékhez tartozékként jar6 tavolsagtartot. Ennek kdvetkez-
tében a készllék mélysége kb. 35 mm-rel né. A készllék a
tavolsagtartd hasznalata nélkil teljes mértékben muakédoé-
képes, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztasa.

» Ha a készilékhez tartozik fali /

tavolsagtartd, ezt a hatoldalan

felllre, a jobb és bal oldalra
szerelje fel.

» A csomagoléanyagot kezelje hulladékként. (lasd 4.5 Csoma-

goldéanyag kezelése hulladékként)

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6



Uzembe helyezés

P> A készlléket vizszintezze ki a
tartozék villaskulccsal és egy
libellaval ugy, hogy az (A)
labak stabilan és sik terileten
alljanak.

Megjegyzés
P Tisztitsa meg a készlléket (lasd 6.2 Berendezes tisztitasa) .

Ha a berendezést nagyon nedves kornyezetben allitjia fel, a

kllsejére viz csapodhat le.

P A feldllitas helyén mindig Ggyeljen a j6 szell6zésre és szel-
|8ztetésre.

4.3 Ajtoiitk6zo cseréje

Szlkség esetén ki tudja cserélni az Gtk6z6t:

Gy6z48djon meg arrol, hogy a kdévetkezd szerszamokat eléké-
szitette:

Q Torx 25

Q Torx 15

O SW 10 villaskulcs

Q Csavarhuzo

O mellékelt villaskulcs

O esetleg egy masik személy a szerelési munkalatokhoz

A VIGYAZAT

Ha az ajté kibillen, megsértlhet!
P Tartsa erésen az ajtot.
p» Ovatosan helyezze le az ajtot.

» Jobbra lent a csapagybakon évé
biztositocsavart ( Fig. &6 (1)
tekerje ki.

» Nyissa ki az ajtot.

P Fogja és emelje meg az ajtét a
fogantyu oldalan és alul.

D> Atartocsap ( Fig. 5 (21)) kioldodik
a csapagybakbdl ( Fig. 6 (2)).

» Ha a tartécsap Fig. 5 (27) nem
oldodik ki, a csapszeget alulrdl
nyomja ki.

P Az ajtot alul forditsa ki és vegye le.

\

Fig. 6

» Csavarozza le a csapagybakot Fig. 6 (2).

» Csavarozza le a csapagyrészt Fig. 6 (3), helyezze at a
csapagybak tuloldali felvevé furataba és csavarozza vissza.

» Vegye ki a csapagybakban Iévé dugot Fig. 6 (4), és helyezze
at a csapagybak szemkézti oldalan lévé felvevéfuratba.

» Ovatosan emelje le a fogantyu feléli fedelet Fig. 6 (5).

» Tekerje ki a csavart Fig. 6 (6) és az ellenkez6 oldalon
helyezze be.

» Helyezze vissza a fedelet Fig. 6 (5).

» Csavarozza vissza a csapagybakot Fig. 6 (2) a csuklépant yj
oldalara 4 Nm-es nyomatékkal, sziikség esetén egy akkus
csavarhuzoval.

S
(B
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- Fig. 7

» Fenn a Fig. 7 (7) és a Fig. 7 (8) fedeleket pattintsa ki egy
csavarhuzo segitségével, és ferdén lefelé tavolitsa el.

P Csavarja ki a tartécsapot Fig. 7 (9) és az ellenkez oldalon
csavarja be 4 Nm-es nyomatékkal.

» Afedelet Fig. 7 (7) szerelje vissza a tartdcsap oldalara: hatul
illessze be és el pattintsa be.

» A fedelet Fig. 7 (8) az ellenkezd oldalon szerelje fel: hatul
illessze be és eldl pattintsa be.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Uzembe helyezés

Fig. 8

P Az ajté csapagyperselyébdél emelje ki és helyezze at a tdmi-
téseket Fig. 8 (12).

» Szerelje le az ajt6 fogantyujat, a tdmitéseket Fig. 8 (10) és a
nyomélemezeket Fig. 8 (17), és helyezze at az ellenkezd
oldalra.

» A nyomolemezek felszerelésénél ligyeljen arra, hogy megfe-
leléen bepattanjanak a helyikre.

» Helyezze & a rugds
szoritét  Fig. 9 (20).
Nyomja lefelé a reteszt,
felette huzza le a rugds
szoritoét.

P Csusztassa vissza be a
rugos szoritot a csuklopant
Uj oldalara, mig be nem
kattan.

» Huzza ki a tartécsapot
Fig. 9 (21) az ajtoper-

selybél, és az alatéttel
egyltt az ellenkez6
oldalon helyezze be. A Fig. 9
kiugrdas az ajté belsd

oldala, a bevagas pedig a
kllsé oldala felé legyen.

P Az ajto felul fliggessze a tartécsapra Fig. 7 (9).

p Az ajtot alul forgassa be és a tartocsapot Fig. 9 (21)
helyezze a csapagybakba. Szikség esetén a tartdcsapot
forgassa el ugy, hogy be tudjon pattanni.

P A biztositdcsavart Fig. 5 (7) lent csavarja be a tartécsapba
és huzza meg (4 Nm-es nyomatékkal).

P Az ajtét esetleg a csapagybakban 1évd két hosszitott furat
felett igazitsa egy vonalba a készilékhazzal. Ehhez a
k6zéps6 csavart csavarja ki.

A FIGYELMEZTETES

A kiesd ajto sérllésveszélyt okoz!

Ha a tartéelemeket nem eléggé szorosan csavarja fel, az ajté

kieshet. Ez sulyos sériléseket okozhat. Azonkivil az ajtd

esetleg nem ol zér, igy a készulék nem hit megfelelSen.

» A csapagybakokat/csapszegeket 4 Nm-es nyomatékkal
csavarozza fel.

» Minden csavart ellenérizzen és szlkség esetén huzzon
meg.

4.4 Beépités a konyhabutorba

-
-
’ 1 7

/2]_\ ~~w_cCa. 40

\&/ SR Fig. 10
(1) Ratétszekrény (3) Konyhaszekrény

(2) Berendezés (4) Fal

X Tartozékként fali tavolsagtartokkal rendelkez6 készilékek
esetén ez a méret 35 mm-rel né (lasd 4.2 Berendezés felalli-
tasa) .

A készuléket koérbe lehet épiteni konyhaszekrényekkel. Ra
lehet szerelni egy ratétszekrényt Fig. 70 (1), hogy a készuléket
Fig. 10 (2) a konyhabutorok magassagahoz igazitsa.

Ha a berendezést (max. 580 mm mélységu) konyhaszekreé-
nyekkel épiti koérul, akkor kbézvetlenil a konyhaszekrény
Fig. 10 (3) mellett is feldllithatjia. A készllék oldaliranyban
34 mm *, a kdzepétél pedig 50 mm * tavolsagban nyulik tul a
konyhaszekrény eldlapjahoz képest.

FIGYELEM

Karosodas keletkezhet a nem megfelelé szell6zés altal okozott
tulmelegedés miatt!

Elégtelen szell6zés esetén a kompresszor megsérilhet.

» Ugyelien az elégséges szellézésre.

P Legyen tekintettel a szell6zési igényekre.

Szellézési igények:

- A rététszekrény hatoldalanak teljes szélességében egy
legalabb 50 mm mély szelléz6lreget kell kialakitani.

- A helyiség mennyezete alatti szell6zéjarat keresztmetszete
legalabb 300 cm? legyen.

- Minél nagyobb a szell6zéjarat keresztmetszete, annal ener-
giatakarékosabban mikddik a készllék.

Mikor a berendezést a csuklopantokkal egy fal Fig. 10 (4)
mellett allitja fel, akkor a berendezés és a fal kozti tavolsag
legaldbb 40 mm legyen. Ez nyitott ajtd6 esetén megfelel a
fogantyu tulnyulaséanak.

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilbnb6z6




Kezelés

4.5 Csomagoléanyag kezelése hulladék-
ként

A FIGYELMEZTETES
A csomagoldanyag és a foliak fulladasveszélyt jelentenek!
» Ne hagyja, hogy gyerekek jatszanak a csomagoléanyaggal.

s

A csomagolas ujrahasznositott anyagokbdl készilt:

- Hulldmlemez/kartonpapir

- Habositott polisztirolbdl késziilt alkatrészek

- Polietilén foliak és tasakok

- Polipropilénbél készult atkétészalagok

- Szdgelt fakeret polietilén lappal*

P A csomagoldanyagot vigye egy hivatalos gyUijtéhelyre.

4.6 Berendezés csatlakoztatasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen csatlakoztatas!

Az elektronika sérilése.

» Ne hasznaljon szigetlizemu invertert.

» Ne hasznaljon energiatakarékos csatlakoz6dugét.

A FIGYELMEZTETES
Szakszer(tlen csatlakoztatas!
Tlzveszély.

P Ne hasznaljon hosszabbit6 kabelt.
» Ne hasznaljon elosztolécet.

Az elektromos energia tipusa (véltéaram) és feszlltsége az
felallitas helyén egyezzen meg a tipustablan lévé adatokkal.
(lasd 1 A készlilék attekintése)

A konnektor el6irasszerten legyen leféldelve és elektromosan
biztositva. A biztositék kioldasi arama 10 A és 16 A kozott
legyen.

A csatlakozoaljzatnak kénnyen elérhetének kell lennie, hogy
vészhelyzetben a berendezést gyorsan le tudja valasztani a
héalézatrdl. Legyen a készulék hatoldalanak a terdletén kivul.

P Vizsgalja meg az elektromos csatlakozasokat.
P lllessze be a haldzati csatlakozodugot.

4.7 A késziilék bekapcsolasa

» Nyomja meg az On/Off gombot Fig. 3 (7).

> A berendezést bekapcsolta. A hémérsékletkijelzd és a
riasztas jelzés Fig. 3 (710) villog, mig a hdmérséklet eléggé
alacsony nem lesz.

> Ha a kijelzén a ,DEMOQO” felirat lathato, a bemutaté izemmod
van bekapcsolva. Forduljon a vevészolgalathoz.

5 Kezelés

5.1 A hémérsékletkijelz6 fényereje

A hémérsékletkijelzd fényerejét a berendezeés felallitasi helyise-
gének megvilagitasi kérilményeihez igazithatja.

5.1.1 Fényerd beallitasa

A hattérvilagitéds kikapcsolhatd, vagy 5 fokozatban allithaté. A

hattérvilagitas gyarilag ki van kapcsolva.

P Beallitdsi mdéd aktivalasa: Nyomja a SuperFrost gombot
Fig. 3 (2)kb. 5 mp-ig.

> A meni jelzés Fig. 3 (9) vilagit, és a gyermekbiztositék
jelzés Fig. 3 (8) villog.

» Nyomja meg a beadllité gombot Fig. 3 (6), hogy elbhivja a
vilagitasi funkciot.

> A gyerekzar ikon Fig. 3 (8) kialszik, és villog a fényerd ikonja

Fig. 3 (3).
» Jovahagyas: Nyomja meg roviden a SuperFrost gombot
Fig. 3 (2).
> A fényeré jelzés Fig. 3 (3) vilagit.
wwo 157 wew OJasec| |wme OJrscc| (e Oascc| e Qascc| e s
8 8. (| 8| 8| &:| 8=
= Qs % o= % B E B4 = B = B
0= [ EH | EH [ - B = [ i

» A beallitgombot Fig. 3 (6) kapcsolja “ki”, vagy valassza ki a
kivant fényerét. A hémérsékletkijelz6nek minél tdbb mezdje
vilagit, annal vilagosabb lesz. Ha egyik mezd sem vilagit, az
azt jelenti, hogy "ki" van kapcsolva.

» Jbévahagyas: Nyomja meg a SuperFrost gombot Fig. 3 (2).

> Afényeré jelzés Fig. 3 (3)villog.

> A fényerét ezzel bedllitotta az uj értékre.

» Bedllitdsi mod kikapcsoldsa: Nyomja meg a On/Off gombot
Fig. 3(1).

-vagy-

» Varjon 5 percet.

> A fényerd jelzés Fig. 3 (3) és a menl jelzés Fig. 3 (9) elal-
szik.
> A hémérsékletkijelzdn Ujra megjelenik a hdmérséklet.

5.2 Gyermekbiztositék

A gyermekbiztositékkal biztosithatja, hogy a
gyerekek jaték kdzben ne kapcsoljak ki véletlenll a
berendezést.

=0

5.2.1 A gyermekbiztositék bekapcsolasa

» Beallitasi mdd aktivalasa: Nyomja meg a SuperFrost gombot
Fig. 3 (2)kb. 5 mp-re.

> A menl jelzés Fig. 3 (9) vilagit, és a gyermekbiztositék
jelzés Fig. 3 (8) villog.

» Roéviden nyomja meg a SuperFrost gombot Fig. 3 (2), hogy a
gyermekbiztositék funkciét eléhivja.

> A gyermekbiztositék jelzés Fig. 3 (8) vilagit. A |
hémeérsékletkijelz6n vilagitanak a -15 °C és a
-21 °C LED-ek.

» Réviden nyomja meg a SuperFrost gombot Fig. 3 (2), hogy a
gyermekbiztositékot bekapcsolja.

> A gyermekbiztositék jelzés Fig. 3 (8) villog. A -15 °C und
-21 °C LED-ek kialszanak.

P Beallitasi méd kikapcsolasa: Nyomja meg a On/Off gombot
Fig. 3(1).

-vagy-

» Varjon 5 percet.

> A menl jelzés Fig. 3 (9) elalszik, és a hémérsékletkijelzén
Ujra megjelenik a hdmérséklet. A gyermekbiztositék jelzés
Fig. 3 (8) vilagit.

5.2.2 Gyermekbiztositék kikapcsolasa

» Bedllitdsi mod aktivalasa: Nyomja meg a SuperFrost gombot
Fig. 3 (2)kb. 5 mp-re.

> A meni jelzés Fig. 3 (9) vilagit, és a gyermekbiztositék
jelzés Fig. 3 (8) villog.

» Réviden nyomja meg a SuperFrost gombot Fig. 3 (2), hogy a
gyermekbiztositék funkciét eléhivja.

> A gyermekbiztositék jelzés Fig. 3 (8) vilagit. A |-
hémeérsékletkijelzén vilagit a -18 °C LED.

» Roéviden nyomja meg a SuperFrost gombot Fig. 3 (2), hogy a
gyermekbiztositékot kikapcsolja.
> A gyermekbiztositék jelzés Fig. 3 (8)villog.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Kezelés

P Beallitasi mod kikapcsolasa: Nyomja meg az On/Off gombot
Fig. 3 (1).

-vagy-

» Varjon 5 percet.

> A menl jelzés Fig. 3 (9) elalszik, és a hdmérsékletkijelz6n
ujra megjelenik a hdmérséklet. A gyermekbiztositék jelzés
Fig. 3 (8) t6bbé nem vilagit.

5.3 HoOmérséklet riasztas

Ha a fagyasztasi hémérséklet nem elégé alacsony,
megszolal egy figyelmezteté hangjelzés.

Egyidejlileg villog a hémérsékletkijelzd és a riasztas
ikon Fig. 3 (10).

A tul magas hémérsékletnek a kdvetkez6 okai lehetnek:

- meleg friss élelmiszert helyezett be

- az élelmiszerek atrendezése és kivétele soran tul sok meleg
szobaleveg6 aramlott be

- hosszabb aramkimaradas tértént

- akészllék hibas

A figyelmeztet6 hangjelzés automatikusan elnémul, a riasztas

ikon Fig. 3 (10) eltiinik és a hémérsékletkijelzd is abbahagyja a

villogast, mikor a hémérséklet Ujra eléggé alacsony.

Ha a riasztasi allapot fennmarad: (lasd 7 Uzemzavarok) .

Megjegyzés

Ha a hémérséklet nem elégé alacsony, az élelmiszer megro-

molhat.

» Ellendrizze az élelmiszerek minéségét. A megromlott élelmi-
szereket ne fogyassza el.

5.3.1 A homérséklet riasztas elnémitasa

A figyelmezteté hangjelzést el lehet némitani. Mikor a hémér-
séklet Ujra eléggé alacsony, a riasztasi funkcio ismét hasznal-
hato.

» Nyomja meg a riasztas gombot Fig. 3 (7).

D> A figyelmezteté hangjelzés elnémul.

5.4 Elelmiszerek lefagyasztasa

24 6ran belul legfeljebb annyi kg friss éleimiszert fagyaszthat le,
amennyi a tipustabla (lasd 1 A készllék attekintése) ,Fagyasz-
tasi kapacitas ... kg / 24 h” értékénél lathaté.

A fiékok egyenként max. 25 kg aruval terhelhetdk.

A lemezek 35 kg fagyasztott termékkel terhelhetdk.

Ha az ajté bezaras utan nem nyithat6 ki azonnal, varjon kb. 2
percet, amig a keletkezett vakuum kiegyenlit6dik.

A VIGYAZAT

Az tUvegcserepek sérulést okozhatnak!

Ha italokat tartalmazo palackokat és dobozokat fagyaszt le,

azok szétpattanhatnak. Ez kuléndsen érvényes a szénsavas

italokra.

» Italokat tartalmazo palackokat és dobozokat ne fagyasszon
le!

Csomagonként az alabbi mennyiséget ne lépje tul, hogy az

élelmiszerek a belsejikig atfagyjanak:

- Zobldség, gyimodlcs: 1 kg-ig

- Hus: 2,5 kg-ig

P A élelmiszereket adagonkénti csomagoldsahoz fagyasztéta-
sakot, ujra felhasznalhaté mianyag-, fém- vagy aluminiume-
dényeket hasznaljon.

5.5 Tarolasi idotartamok

A Kkilénb6z6 élelmiszerek tarolasi idejének iranyértékei:

Etkezési jég 2 -6 hdnap
Kolbasz, sonka 2 -6 honap
Kenyér, pékaruk 2 -6 honap
Vadhus, sertéshus 6 —-10 hénap
Zsiros hal 2 -6 honap
Sovany hal 6 - 12 honap
Saijt 2 -6 hoénap
Szarnyashus, marhahus 6 —12 honap
Zo6ldség, gyumolcs 6 - 12 honap

A megadott tarolasi idok iranyértékek.

5.6 Elelmiszerek felolvasztasa

- ahitétérben

- mikrositében

- sutében/tlzhelyben

- szobahémérsékleten

P Csak a szlikséges mennyiségu élelmiszert vegye ki. A felen-
gedett élelmiszert a lehet6 leggyorsabban dolgozza fel.

» A felengedett élelmiszert csak kivételes esetekben
fagyassza le még egyszer.

5.7 Homérséklet beallitasa

Homeérseéklet ajanlott bedllitasa: -18 °C

A hémérsékletet folyamatosan valtoztathatja. Ha elérte a

-32 °C beallitast, tjrakezdddik a -15 °C-kal.

» Hémérsékletfunkcid eléhivasa: Nyomja meg egyszer a beal-
litdgombot Fig. 3 (6).

> A hémérsékletkijelzén az aktudlis hémérséklet LED-je villog.

» Addig nyomogassa a bedllitogombot Fig. 3 (6), mig a kivant
hémérséklet LED-je ki nem gyullad.

Megjegyzés

» A beallitogombot hosszan megnyomva egy kis hémérséklet-
tartomanyon belll (pl. -15 °C és -18 °C koz6tt) egy kicsivel
hidegebb értéket allithat be. A hémérsékletkijelzén ekkor a
kovetkezd alacsonyabb hémérséklettartomany LED-je
vilagit.

5.8 SuperFrost

Ezzel a funkcidval a friss élelmiszereket a belsejukig
gyorsan atfagyaszthatja. A berendezés a legnagyobb
hatési teljesitménnyel dolgozik, ami miatt a hité
gépegység zaja atmenetileg nagyobb lehet.

Ezenkivil a mar elrakott fagyasztott aru ,hidegtartalékkal”
rendelkezik. Igy az élelmiszerek tovdbb maradnak fagyottak,
mikor a berendezést leolvasztja.

24 6ran belul legfeljebb annyi kg friss élelmiszert fagyaszthat le,
amennyi a tipustabla ,Fagyasztasi kapacitas ... kg/24h” érté-
kénél lathatd. Ez a maximalis fagyasztasi kapacitas tipusonként
és klimaosztalyonként valtozo.

A SuperFrost funkciot attol figgéen kapcsolja be, hogy mennyi
friss élelmiszert kell lefagyasztania: kis mennyiség esetén kb. 6,
a maximalis mennyiségl fagyasztand6 &ru esetén pedig a
behelyezése el6tt 24 oraval.

Csomagolja be az élelmiszert, és lehetéleg ugy helyezze be,
hogy nagy fellletet foglaljon el. A lefagyasztani kivant élelmi-
szer ne érintkezzen a mar megfagyott aruval, hogy azt ne
olvassza fel.

* %
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Karbantartas

A SuperFrost részt az alabbi esetekben nem kell bekapcsolnia:
- ha mar fagyott arut helyez be
- hanaponta max. kb. 2 kg friss élelmiszert fagyaszt le

5.8.1 Lefagyasztas a SuperFrost funkcioval

» Nyomja meg réviden a SuperFrost gombot Fig. 3 (2).

P> Kigyullad a SuperFrost ikon Fig. 3 (4).

D> A fagyasztasi hémérséklet csokken, a készulék a legna-
gyobb hitési teljesitménnyel dolgozik.

Megjegyzés

» A SuperFrost gomb megnyomasakor a beépitett késleltetett
bekapcsolasi funkcionak készdnhetéen eléfordulhat, hogy a
kompresszor akar 8 perccel késébb kapcsol be. Ez a késlel-
tetés meghosszabbitja a kompresszor élettartamat.

Kis mennyiségu fagyasztando aru esetén:

» Varjon kb. 6 orat.

» A becsomagolt éleimiszert az also fiokba helyezze be.
Maximalis mennyiségl fagyasztandd aru (lasd a tipustablat)
esetén:

» varjon kb. 24 6rat.

» Vegye ki a legalsd fidkot, és az élelmiszert kozvetlendl
helyezze be a készilékbe, hogy az hozzaérien az aljghoz
vagy az oldalfalaihoz.

> A SuperFrost funkcié kb. 65 6ra mulva automatikusan kikap-
csol.

> A SuperFrost jel Fig. 3 (4) eltlinik, mikor a fagyasztas véget
ért.

> A hdmérseékletkijelzén az a hémérséklettartomany vilagit,
amit a normal lzemhez dllitott be.

P Az élelmiszert helyezze be a fidkba és tolja vissza.

> A berendezés normal energiatakarékos Uzemmodban
mUkodik tovabb.

Energiamegtakaritas céljabdl a SuperFrost-funkcio a teljes 65
oras fagyasztasi id6 letelte el6tt is lekapcsolhato a SuperFrost-
gomb Fjg. 3 (2) ismételt megnyomasaval. A SuperFrost funk-
ciot csak akkor kapcsolja ki, ha a hédmérséklet -18 °C vagy
alacsonyabb.

5.9 Fiokok

» Ha a fagyasztott arut kdzvetlenul a taroldlapokra szeretné
helyezni: emelje fel a fiokot és elére huzza ki.

5.10 Taroldlapok

5.10.1 Taroldlapok athelyezése

P Tarolodlap kivétele: emelje fel az elejét és
huzza ki.

P Taroldlap visszahelyezése: egyszerien
lUtkdzésig tolja be.

5.11 VarioSpace

A fidkokon kivil a tarololapok is
kivehetdk. Igy még tébb teret nyer a
nagyobb méretl élelmiszerek, mint
példaul a szarnyasok, husok,
nagyobb vadhusok, valamint magas
pékaruk  tarolasahoz, melyeket
egészben fagyaszthat le, és késébb
elkészithet. &

T

P A fidkok egyenként max. 25 kg aruval terhelhetdk.
» Alemezek 35 kg fagyasztott termékkel terhelhetdk.

6 Karbantartas

6.1 kézi leolvasztas

A készllékben hosszabb Uzemelés utdn dér- ill. jégréteg
képzddik.

A dér- ill. jégréteg keletkezése gyorsabb, ha gyakran nyitja ki a
készlléket, vagy ha a behelyezett élelmiszer meleg. Vastagabb
jégréteg mindenestre ndveli az energiafogyasztast. Ezért a
készliléket rendszeresen olvassza le.

A készilék belsé boritasan talalhato jég eltavolitasa:
A készulék boritasanak kézepén egy jégréteg képzédik. Erre
a fizikai adottsagok miatt kerul sor.

» Jégkaparodval rendszeresen tavolitsa el a jeget. A késziléket
ehhez nem kell leolvasztani.

Leolvasztasi folyamat:

A FIGYELMEZTETES

Testi sérllés és rongalddas veszélye

» Ne hasznédljon mechanikus segédeszkdzt vagy mas, a
gyarté altal nem javasolt eszkdzt a leolvasztas gyorsitasara.

» A leolvasztashoz ne haszndljon elektromos f(ité- vagy
gdzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt langot vagy leolvasztd
sprayt.

» Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

» A hutokor csOvezetékeit ne rongélja meg.

» A leolvasztas el6tt egy nappal kapcsolja be a SuperFrost
funkciot.

> A fagyasztott élelmiszer ,hidegtartalékot” kap.

» Kapcsolja ki a készUlléket.

> A hémérsékletkijelzé kialszik.

> Ha a hOmérsékletkijelz6 nem alszik ki, akkor be van
kapcsolva a gyermekbiztositék. (lasd 5.2 Gyermekbizto-
siték) .

» Huzza ki a halozati csatlakoz6t vagy kapcsolja le a biztosi-
tékot.

» A fagyasztott éleImiszereket a fiokokban, ujsagpapirba vagy
teritékbe csomagolva hiivés helyen tarolja.

» Az egyik kézépséd polcra helyezzen E EJ‘“!P O G

egy edényt meleg, nem forrasban
1évé vizzel.

D> Ezzel gyorsitja a leolvasztast.

» A leolvasztas idejére hagyja nyitva a készllék ajtajat.

» Az olvadas soran meglazult jégdarabokat vegye ki.

» Az olvadékvizet esetleg tdbbszér egy szivaccsal vagy torl6-
kendével fogja fel.

» Tisztitsa meg a késziiléket. (lasd 6.2 Berendezés tisztitasa)
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Uzemzavarok

6.2 Berendezés tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa meg a készlléket.

A FIGYELMEZTETES

A forrd géz sérulést és rongalddast okoz!

A forré g6z égési sérlléseket okozhat és karosithatja a fellle-
teket.

» Ne hasznaljon gdzsugaras tisztitoberendezést!

FIGYELEM

A berendezés megsérilhet, ha rosszul tisztitja meg!

» Ne hasznaljon tdmeény tisztitoszert.

» Ne hasznaljon surolé vagy dérzsélé szivacsot, illetve acél-
gyapotot.

» Ne hasznaljon éles, surold, homok-, klor- vagy savtartalmu
tisztitdszert.

» Ne hasznaljon kémiai olddszert.

» A késziilék belsé oldalan talalhato tipustablat ne sértse meg
vagy ne tavolitsa el. Ez fontos a vevészolgalat szamara.

» Semmilyen kabelt vagy egyéb alkatrészt ne szakitson szét,
ne torjon el vagy ne karositson meg.

» Ne hagyja, hogy a lefolyd vajatba, a szell6zdracsba és az
elektromos alkatrészekbe tisztitészeres viz jusson.

» Puha térl6kendével és semleges pH-értéku univerzalis tiszti-
tészerrel dolgozzon.

» A készulék belsejében csak élelmiszerekre artalmatlan tisz-
titd- és apoloszereket hasznaljon.

» Uritse ki a berendezést.

» Huzza ki a haldzati csatlakozot. r‘1
:
» A szell6z6- és elszivonyilasokat rendszeresen tisztitsa

meg.

D> A porlerakédasok névelik az energiafelhasznalast.

» A miianyag kiils6 és belsé feliileteket langyos vizzel és
kevés oblitészerrel, kézzel tisztitsa meg.

» A lakkozott oldalfalakat kizardlag puha, tiszta torl6ken-
ddével tisztitsa. Er6s szennyez6dés esetén hasznaljon
langyos vizet vagy semleges tisztitoszert.

» A lakkozott ajtéfeliileteket kizarélag puha, tiszta kenddvel
térélje le. Erds szennyezédés esetén hasznélion egy kis
vizet vagy semleges tisztitoszert. Esetleg hasznalhato
mikroszalas t6rlékendd is.

» A fidkokat langyos vizzel és kevés oblitészerrel, kézzel tisz-
titsa meg.

» A felszereléshez tartozé egyéb részeket langyos vizzel
és egy kevés oblitdszerrel, kézzel tisztitsa meg.

Tisztitas utan:

P Tordlje szarazra a berendezést és a felszerelés részeit.

P A berendezést csatlakoztassa a halézathoz és kapcsolja be.

» SuperFrost bekapcsolasa (lasd 5.8 SuperFrost) .

Ha a gép belseje mar eléggé lehdilt:

P Az élelmiszereket helyezze vissza.

6.3 Vevoszolgalat

El6szér vizsgalja meg, hogy a hibat 6nalléan el tudja-e haritani.
(lasd 7 Uzemzavarok) . Ha nem ez a helyzet, forduljon a vevé-
szolgalathoz. A cimet a csatolt vevdszolgalat-cimjegyzékben
taldlja.

A FIGYELMEZTETES

Sérulést okozhat, ha szakszerUtlenul végez javitasokat!

P A berendezésen és a haldzati csatlakozovezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitasokat és beavatkozasokat
(l&sd 6 Karbantartas) , csak a vev6szolgélat végezheti el.

» A késziilék megneve-
zését Fig. 171 (1), a
szerviz- Fig. 11 (2) és
sorozatszamot
Fig. 11 (3) a tipustab-
larél olvassa le. A
tipustébla a készulék
belsejében baloldalon
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Fig. 11

P Ertesitse a vevészolgalatot a hibardl, és adja meg nekik a
készllék megnevezését Fig. 77 (1), a szerviz- Fig. 11 (2) és
a sorozatszamot Fig. 171 (3).

> Igy gyorsan és céliranyosan tudjuk elvégezni a szervizt.

» A berendezést hagyja bezarva, mig a vevészolgalat meg
nem érkezik.

> Az élelmiszerek tovabb maradnak hidegek.

» Huzza ki a halozati csatlakozédugét (de ne a kabelnél
fogva), vagy kapcsolja le a biztositékot.

7 Uzemzavarok

Az On készllékét Ugy szerkesztettiik és gyartottuk, hogy az
biztonsagos mukodést és a hosszu élettartamot garantal.
Amennyiben mikddés kézben mégis meghibasodas Iépne fel,
akkor, ellenérizze, hogy az lUzemzavar nem kezelési hibara
vezethet6-e vissza. llyen esetben a garancialis id6n beldl is
kénytelenek vagyunk a felmerilé kéltségeket Onnek felszami-
tani. Az alabbi lzemzavarokat sajat maga is elharithatja:

A késziilék nem miikédik.

— A készuléket nem kapcsolta be.

p Kapcsolja be a késziléket.

— A haldzati csatlakozodugdt nem megfeleléen helyezte a
csatlakozébaljzatba.

p Ellenérizze a haldzati csatlakozodugot.

— A csatlakozéaljzat biztositéka nincs rendben.

p Ellenérizze a biztositékot.

A kompresszor hosszu ideig miikédik.

— A kompresszor, ha kisebb a h(tési igény, alacsonyabb
fordulatszamra kapcsol. Bar ezzel megné a mukddési idé,
energiat takarit meg.

p Ez energiatakarékos tipusoknal normalis mikddés.

— A SuperFrost funkcio be van kapcsolva.

p Amikor az élelmiszereket gyorsan kell lehdteni, a kompresz-
szor hosszabb ideig mikodik. Ez normalis jelenség.

A késziilék aljan (a kompresszornal) egy hatsé LED rend-
szeresen villog 15 masodpercenként*.
— Az inverter rendelkezik egy hibajelz6 LED-del.

p Ezavillogas normalis.

A zajok tul erések.

— A fordulatszam-vezérelt* kompresszorok a kilénb6z6 fordu-
latszam-fokozatok miatt kiUlonb6zd futasi zajokat okoz-
hatnak.

p Ezazajnormalis.

Bugyborékolas vagy csepegés hangja
— Ez azaj a hltékérben folyé hiitéfolyadék zaja.

p Ez azaj normalis.

Halk kattanas

— Ez mindig akkor hallatszik, amikor a hitéegység (a motor)
automatikusan be- vagy kikapcsol.

p Ez azaj normalis.

Dormogés. Ez révid ideig valamivel hangosabb, amikor a

hiitéegység (motor) bekapcsol.

— Bekapcsolt SuperFrost funkcié vagy frissen behelyezett
élelmiszer esetén vagy hosszu ideig nyitott ajté mellett a
hitési teljesitmény automatikusan megnévekszik.

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilbnb6z6
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Uzemen kiviil helyezés

p Ezazajnormalis.

— A koérnyezeti h6mérséklet tul magas.

p Problémamegoldas: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
terilete)

Rezgési zajok

— A késziilék nem all szilardan a padlén. Ezaltal a mikddé
hiutéegység targyakat vagy a kozelben all6 butorokat
rezgésbe hozza.

P> A készlléket igazitsa meg a labain.

A SuperFrost ikon Fig. 3 (4) villog a h6mérsékletkijelzével

egyiitt.

— Hiba tértént.

p Forduljon a vevészolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

A hémérsékletkijelzo jelzése DEMO.
— A bemutatdé lzemmaod aktiv.

p Forduljon a vevészolgalathoz (l4sd 6 Karbantartas) .

A késziilék kiilsé feliilete meleg*.

— A h(tékdrben felszabadult hét a berendezés a kondenzviz
elparologtatasara hasznalja.

p Ez normalis jelenség.

A hémérséklet nem kell6en alacsony.
— A készulék ajtajat nem csukta be megfelelSen.

p Csukja be a készllék ajtajat.

— Aszell§zés és a szellfztetés nem elegendd.

p Tegye szabadda és tisztitsa meg a szell6zéracsot.

— A kdrnyezeti hdmérséklet tul magas.

p Problémamegoldés: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
tertlete) .

— A készlléket tul gyakran nyitotta ki vagy tul hosszu ideig
tartotta nyitva.

p Varja meg, bedll-e a kivant hémérséklet magatdl. Ha nem,
forduljon a vevészolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

— Tul nagy mennyiségl friss élelmiszert helyezett be a
SuperFrost funkcié bekapcsolasa nélkdl.

p Problémamegoldas: (Iasd 5.8 SuperFrost)

— Rosszul dllitotta be a hdmérsékletet.

p Allitsa be hidegebbre a hémérsékletet és 24 éra utan ellen-
Orizze.

— A készilék tul kdzel van egy héforrashoz (kalyha, flt6test

stb.).

p Valtoztassa meg a készulék vagy a héforras felallitasi
helyét.

Jég koncentralt felhalmozédasa a késziilék belsé bori-

tasan.

— A jég felhalmozdédasa normdlis jelenség. A fizikai adott-
sagok miatt a készlilék boritasan koncentralt jegképz6édésre
kertl sor.

p Jégkapardval tavolitsa el a jeget.

8 Uzemen kiviil helyezés

8.1 A késziilék kikapcsolasa

» Nyomja az On/Off gombot Fig. 3 (7) addig, amig a kijelzé el
nem so6tétedik. Eressze el a gombot.

> Ha a készuléket nem lehet kikapcsolni, a gyermekbiztositék
aktiv (lasd 5.2 Gyermekbiztositék) .

8.2 Uzemen kiviil helyezés

» Uritse ki a berendezést. )

P Kapcsolja ki a berendezést (lasd 8 Uzemen kivil helyezés) .

» Huzza ki a hal6zati csatlakozot. -
:

P Tisztitsa ki a késziiléket (lasd 6.2 Berendezés tisz-
titasa) .
P Az ajtot hagyja nyitva, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.

9 A berendezés kezelése hulladék-
ként

A berendezés még sok értékes anyagot tartalmaz
és a nem szétvalogatott haztartasi hulladéktdl elku-
I6nitetten kell kezelni. Az elhasznalt berendezé-
seket hulladékként hozzaérté és szakszerld modon
a helyi érvényes el8irdsok és tdérvények szerint
kezelje. _
Az elszallitasnal a kiszolgalt berendezések hitdkdrét ne
rongélja meg, hogy a benne lévd hitékézeg (a ra vonatkozé
adatokat lasd a tipustablan) és az olaj ne tudjon ellendrizetlenil
eltavozni.

» A berendezést tegye hasznalhatatlanna.

P Huzza ki a halézati csatlakozodugot.

P A csatlakozokabelt vagja el.

12

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



A berendezés kezelése hulladékként

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6 13



Liebherr-Hausgeréte Marica EOOD
4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com




	hu
	1 A készülék áttekintése
	1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése
	1.2 A berendezés alkalmazási területe
	1.3 Megfelelőségi nyilatkozat
	1.4 Termékadatok
	1.5 Felállítási méretek
	1.6 Takarékoskodás az energiával

	2 Általános biztonsági utasítások
	3 Kezelő- és kijelzőelemek
	3.1 Kezelő- és vezérlőelemek
	3.2 Hőmérsékletjelző

	4 Üzembe helyezés
	4.1 Berendezés szállítása
	4.2 Berendezés felállítása
	4.3 Ajtóütköző cseréje
	4.4 Beépítés a konyhabútorba
	4.5 Csomagolóanyag kezelése hulladékként
	4.6 Berendezés csatlakoztatása
	4.7 A készülék bekapcsolása

	5 Kezelés
	5.1 A hőmérsékletkijelző fényereje
	5.1.1 Fényerő beállítása

	5.2 Gyermekbiztosíték
	5.2.1 A gyermekbiztosíték bekapcsolása
	5.2.2 Gyermekbiztosíték kikapcsolása

	5.3 Hőmérséklet riasztás
	5.3.1 A hőmérséklet riasztás elnémítása

	5.4 Élelmiszerek lefagyasztása
	5.5 Tárolási időtartamok
	5.6 Élelmiszerek felolvasztása
	5.7 Hőmérséklet beállítása
	5.8 SuperFrost
	5.8.1 Lefagyasztás a SuperFrost funkcióval

	5.9 Fiókok
	5.10 Tárolólapok
	5.10.1 Tárolólapok áthelyezése

	5.11 VarioSpace

	6 Karbantartás
	6.1 kézi leolvasztás
	6.2 Berendezés tisztítása
	6.3 Vevőszolgálat

	7 Üzemzavarok
	8 Üzemen kívül helyezés
	8.1 A készülék kikapcsolása
	8.2 Üzemen kívül helyezés

	9 A berendezés kezelése hulladékként


