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A gyarté folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és modellek
tovabbfejlesztésén. Ezért kérjik megértését azzal kapcso-
latban, hogy a formai, mlszaki és a felszerelést illeté valtoz-
tatas jogat fent kell tartanunk.

Olvassa at figyelmesen a hasznalati utasitasban foglalt tudniva-
I6kat, hogy Uj berendezésének dsszes elényét megismerhesse.

Ez a hasznalati utmutaté tobb tipusra érvényes, ezért eltérések
eléfordulhatnak. Csillaggal (*) jeléltik meg azokat a bekezdé-
seket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési utmutatasokat P, a kezelés eredményét pedig
[ jelzi.

1 A késziilék attekintése

1.1 A késziilék és a felszerelés attekin-
tése

Fig. 1

(1) Kezel6- és vezérlbe- (9) Leghidegebb rész **

lemek

(2) Fagyasztérekesz* (10) Palacktarolo

(3) Ventilator* (11) Palacktarté*

(4) ltalallvany* (12) BioCool*

(5) Konzervtarolo (12) Z6ldségesfiok*

(6) Feloszthato taroldlapok*  (13) Tulfolyonyilas

(7) LED belsé vilagitas (14) Tipustabla

(8) Taroldlap

Megjegyzés

P Az élelmiszereket az abran bemutatott modon rendezze el.
Igy a késziilék energiatakarékos médon mikddik.

> A tartok, fiokok vagy kosarak elrendezése kiszallitott alla-
potban az optimalis energiahatékonysagnak megfeleld.

» ** Fagyasztorekesszel rendelkezd készilékek esetén a
leghidegebb rész a fagyasztorekesz alatt talalhatd, ha
mUkodik a ventilator.

1.2 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszerii hasznalat

A készllék kizardlag élelmiszerek h(itésére
alkalmas hazi vagy haztartasi kérnyezetben.
llyennek szamit pl. a kOvetkez6 hasznalat

- személyzeti konyhakban, reggelit szolgaltato
penziokban,

- vendégek szamara vidéki nyaraldkban, szal-
lodakban és mas szallashelyeken,

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Altalanos biztonsagi utasitasok

- élelmiszerellatasnal és hasonld nagykereske-
delmi szolgaltatasnal.

Minden mas alkalmazasi mod tilos.
Elore lathato hibas hasznalat
Az alabbi alkalmazasok kifejezetten tilosak:

- Gyogyszerek, vérplazma, laboratériumi
preparatumok vagy hasonlo, a 2007/47/EK
gyogyszertermékekkel kapcsolatos iranyelv
hatalya ala tartoz6 anyagok és termékek
hutése és tarolasa

- Alkalmazas robbanasveszélyes tertleteken

A készllék helytelen hasznalata a tarolt aru

karosodasat vagy romlasat okozhatja.

Klimaosztalyok

A készulék a klimaosztalyok szerinti besoro-

lasban a korlatozott kornyezeti hémeérséklet

mellett hasznalhaté. Az On készulékére vonat-
kozo klimaosztalyt a tipustablan talalja.

Megjegyzés

P A zavartalan U(Uzemeltetés biztositasahoz
tartsa be a megadott kornyezeti hémérseékle-
teket.

Klimaosztaly | az alabbi kérnyezeti hdmérsékleteken:
SN 10°C-32°C
N 16°C-32°C
ST 16°C-38°C
T 16°C-43°C

1.3 Megfelel6ségi nyilatkozat

A hitékor toémitettségét megvizsgaltuk. A készilék beépitett
allapotban megfelel a vonatkozé biztonsagi eléirasoknak, vala-
mint a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EK és
2010/30/EU szamu iranyelveknek.

1.4 Termékadatok

Az 2017/1369/EU rendeletnek megfeleléen a termékadatokat
mellékeltiik a készulékhez. A termék teljes adatlapja a Liebherr
honlapon, a Letdltés részben all rendelkezésre.

1.5 Takarékoskodas az energiaval

- Mindig tgyeljen a j6 szell6zésre és elszivasra. Ne takarja le
a szell6zényilasokat, ill. -racsokat.

- Mindig tartsa szabadon a ventilator szell6z6rését.*

- A berendezést ne allitsa fel kdzvetlen napsugarzasnak kitett
helyeken, tlizhely, flitétest és hasonlok mellett.

- Az energiafogyasztas a felallitds helyén érvényes feltéte-
lektdl, példaul a kdrnyezeti hdmérseéklettél fligg (lasd 1.2) .
Ha a kornyezeti h6mérséklet eltér a szabvanyos 25 °C-os
hémérséklettdl, akkor megvaltozhat az energiafogyasztas.

- A berendezést lehetdleg rdvid idére nyissa ki.

- Minél alacsonyabb hémérsékletet allit be, annal magasabb
az energiafogyasztas.

- Az élelmiszereket szétvalogatva rendezze el (lasd 1) .

- Az élelmiszereket j6l becsomagolva és lefedve tarolja. igy
elkerulhetd a dérképzddeés.

- Az élelmiszereket csak a szlkséges ideig vegye ki, hogy ne
melegedjenek fel tulsagosan.

- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor elészér
hagyja leh(lni azokat szobahémérséklettre.

- A mélyh(tétt arukat a hatétérben olvassza fel.”

- Ha a falakon vastag zuzmara alakul ki: Olvassza le a beren-
dezést.”

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

A felhasznalét fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket gyerekek, csdkkent fizikai,
érzékelési és mentdlis képességu, valamint
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kezd szemeélyek csak felugyelet mellett hasz-
nalhatjak, vagy ha oktatast kaptak a készulék
biztonsagos hasznalatarol, és értik az ebbdl
eredd veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad
a készilékkel jatszani. A tisztitast és a
felhasznaloi karbantartdst ne végezzék
gyerekek felugyelet nélkll. A 3 és 8 év kdzotti
gyermekek végezhetnek be- és kirakodast a
készuléknél. A 3 év alatti gyermekeket tartsa
tavol a készuléktdl, hacsak nem allnak folya-
matos fellgyelet alatt.

- Amikor a készliléket levalasztja a haldzatrdl,
mindig a csatlakozédugoét fogja meg. Ne a
kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a haldzati csatlakozét
vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A hélozati csatlakozévezetéket ne sértse
meg. Ne mukddtesse a készuléket hibas
halozati csatlakozévezetékkel.

- A berendezésen javitasokat, beavatkozasokat
csak a vevészolgalat, vagy erre kiképzett
szakszemélyzet végezhet, és a halozati csat-
lakozovezetéket is csak 6k cserélhetik le.

- A berendezést csak az utmutatéban 1évd
adatok alapjan szerelje be, csatlakoztassa és
kezelje hulladékként.

- A berendezést csak beszerelt allapotban
mukdodtesse.

- Orizze meg gondosan ezt az utmutatot, és
szlkseg esetén adja tovabb a készllék kovet-
kezé tulajdonosanak.

- A készulékben lévoé kuldnleges lampak,
példaul LED-es lampak a belsé tér megvilagi-
tasara szolgalnak, és nem a helység vilagita-
sara.

Tlizveszély:

- A készulékben lévé hiitékdzeg (adatokat lasd
a tipustablan) koérnyezetbarat, de gyulékony.
A szivarg6 hitékdzeg begyulladhat.

* A hutékoér csOvezetékeit ne sértse meg.
* A készllék belsejében ne hasznaljon nyilt
langot vagy gyujtoforrasokat.

* tipustol és felszereléstol fligg6en, kiilbnb6z6




Altalanos biztonsagi utasitasok

* A készulek belsejében ne hasznaljon elekt-
romos eszkdzdket (pl. gbztisztitd készu-
léket, fUtOberendezést, jégkrémkészit6t
stb.).

* Ha a huatéfolyadék kifolyik: a kilépés
helyének kdzelébdl tavolitsa el a nyilt langot
vagy a gyujtoforrasokat. Jol szelloztesse ki
a helységet. Ertesitse a veviszolgalatot.

- Ne taroljon a készllékben robbanékony
anyagokat vagy eghetd hajtdogazzal, mint pl.
propannal, butannal, pentannal stb. mukédo
szorodobozokat. Az ilyen flakonokat a tartal-
mukra vonatkozé ranyomtatott adatok
alapjan, vagy a lang jelkép segitségével lehet
felismerni. Az esetlegesen kidramld gazokat
az elektromos alkatrészek meggyujthatjak.

- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmu
Uvegeket csak jOl lezarva taroljon. Az esetle-
gesen kilép6 alkoholt az elektromos alkatreé-
szek meggyujthatjak.

A berendezés elddlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fidkokat, ajtokat stb. ne hasznalja
lépcsének, és ne tdmaszkodjon ra. Ez kul6-
nbésen érvényes a gyerekekre.

Az élelmiszer megmérgez6dhet:

- A tul sokaig tarolt élelmiszereket ne fogyassza
el.
Fagyast,
érezhet:
- Ne hagyja, hogy bére hideg fellletekhez vagy
huvés/fagyott  arukhoz  hosszu ideig
hozzaérjen, vagy védekezzen ez ellen, pl.
hasznaljon keszty(t. Etkezési jeget, kilénds-
képpen vizbdl készllt jeget vagy jégkockat ne
azonnal és ne tulzottan hidegen fogyassza el.

Sériilés vagy kar keletkezhet:

- A forré g6z sériléseket okozhat. A leolvasz-
tashoz ne hasznaljon elektromos flat6- vagy
gOzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt langot
vagy leolvaszté sprayt.

- Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

Zuzodasveszély:

- Az ajtd nyitdsakor és zarasakor ne nyuljon a
zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A késziiléken talalhato jelek:

érzéstelenséget és fajdalmat

A jel a kompresszoron helyezkedhet el. A
kompresszorban talalhaté olajra vonatozik, és
a kovetkez6 veszélyre utal: lenyelve vagy a
Iégutakba jutva halalt okozhat. Ez az utasitas
csak az ujrahasznositasnal bir jelentéséggel.
Normal (zemeltetés soran semmilyen
veszély nem all fenn.

A jel a kompresszoron talalhato, és a tlzve-
szélyes anyagok altal jelentett veszélyt jeldli.

/A

A Kkészilék hatoldalan ilyen vagy ehhez
hasonlé matrica talalhaté. Az ajté és/vagy a
burkolat habformazott paneljeire vonatkozik.
A megjegyzés csak az Ujrahasznositds szem-
pontjabdl Iényeges. Ne tavolitsa el a matricat.

4N
VIP/P-D

Tartsa be a tébbi fejezetben I1évé kiilénleges
utasitasokat:

VESZELY egy kézvetlenll fenyegetd veszélyes
helyzetet jelez, ami halalt vagy
sulyos testi sériiléseket okoz, ha

nem kerdli el.

FIGYEL-

. egy veszélyes helyzetet jelez, ami
MEZTETES

halalt vagy sulyos testi sérilést
okozhat, ha nem kerdli el.

VIGYAZAT |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
kénnyl vagy kdzepesen sulyos testi

sérulést okozhat, ha nem kertili el.

A
A
A

FIGYELEM |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem

kerdli el.

Megjegyzés |hasznos tanacsokat és tippeket

jelez.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6




Kezel6- és kijelz6elemek

3 Kezel6- és kijelz6elemek

3.1 Kezelo- és vezérloelemek
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Fig. 2

(1) On/Off gomb

(2) Hémérsékletkijelzd
(3) Beallitogomb

(4) SuperCool gomb
(5) SuperCool jelzés

(6) Szell6zés gomb*

(7) Szell6zés jelzés*

(8) Menl jelzés

(9) Gyermekbiztositék jelzés

3.2 Homérsékletjelzd

Normal izemmaodban kijelzi:
- abeallitott hiitési hdmérsékletet

A hémérseékletkijelz villog:

- megvaltoztatta a hdmérséklet bedllitasat

Az alabbi kijelzések lizemzavarra utalnak. Lehetséges okok és
a megszintetéshez sziukséges intézkedések: (lasd 7) .

- FO-FS

4 Uzembe helyezés

4.1 A késziilék bekapcsolasa

» Nyissa ki az ajtot.
» Nyomja meg az On/Off gombot Fig. 2 (7). I
> A hémérséklet-kijelzd vilagit. Az ajtod kinyitasakor
a bels6 vilagitas vilagitani kezd. A berendezést
bekapcsolta.

> Ha a kijelz6n a ,DEMQO” felirat lathatd, a bemu-
tat6 Gzemmod van bekapcsolva. Forduljon a
vevdszolgalathoz.

5 Kezelés

5.1 Gyermekbiztositék

A gyermekbiztositékkal biztosithatja, hogy a
gyerekek jaték kdzben ne kapcsoljak ki véletlendll a
berendezést.

=0

5.1.1 A gyermekbiztositas beallitasa

Beallitasi méd aktivalasa:
» Nyomja meg a SuperCool Fig. 2 (4) gombot kb. 5 mp-re.
> A kijelzén megjelenik a Mend ikon Fig. 2 (8).

D> Akijelzon ¢ villog.
Ha be kell kapcsolni a funkciot:

» A SuperCool Fig. 2 (4) gombbal réviden nyug-
tazza. {

> A kijelz6n et jelenik meg. E

» A SuperCool Fig. 2 (4) gombbal réviden nyug-
tazza.

> A gyermekbiztositas ikon Fig. 2 (9) vilagit a
kijelzén.

> A kijelzén e villog.

> A gyermekbiztositas funkciét ezzel bekapcsolta.

Ha ki szeretné kapcsolni a funkciot:

» A SuperCool Fig. 2 (4) gombbal réviden nyug- =
tazza.

> A kijelzén <8 jelenik meg. LU

» A SuperCool Fig. 2 (4) gombbal réviden nyug-
tazza.

D> A kijelzon e villog.

> A gyermekbiztositast ezzel kikapcsolta.

A beallitasi izemmad befejezése:

» Roviden nyomja meg az On/Off Fig. 2 (1) gombot.

> A hémérsékletkijelzdn ujra megjelenik a hdmérséklet.

5.2 Hiitorész

A hiitérészben a levegd természetes keringése miatt kiildbnb6z6
hémérseékletl helyek alakulnak ki. Kdzvetlenul a zdldséges-
fiokok felett és a hatoldal mentén van a leghidegebb. A hité-
rész fels6 részében eldl és az ajtéban van a legmelegebb.

5.2.1 Elelmiszerek hiitése

Kdzvetlenll a zéldségesfiokok felett és a hatoldal mentén van a
leghidegebb. A hiitd rész fels6 részében eldl és az ajtéban van
alegmelegebb. *

Megjegyzés

Az energiafogyasztas né, a hiitési teljesitmény pedig csdkken,
ha a szellztetés nem elegendd.”

» A ventilator szell6zérését mindig hagyja szabadon.

» A kdnnyen romlandd élelmiszereket, mint a készételeket,
hus- és kolbaszarukat a leghidegebb részben tartsa. A felsé
részbe és az ajtdba vajat én konzerveket helyezzen. (lasd 1)

» A csomagolashoz ujra felhaszndlhatdé mdlanyag-, fém-,
aluminium- és lUvegedényeket, valamint frissentart6 foliakat
hasznaljon.

» Nyers hust vagy halat mindig tiszta, megfeleléen zért taro-
I6edényekben taroljon a hitérész legalsé polcan, hogy ne
érhessen mas élelmiszerekhez, illetve ne csepeghessen
azokra.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilénb6z6



Kezelés

» lllatot vagy izt kibocsatéd vagy atvevé élelmiszereket valamint
folyadékokat mindig zart edényekben vagy letakarva
taroljon.

az 1218 mm-nél magasabb berendezésekre érvényes:*

» A hitérész aljanak els6 részébe csak rdvid ideig helyezzen
hutétt arukat, pl. atrendezéskor vagy valogataskor. A hitott
arukat ne hagyja allva, kildnben az ajt6 zarasakor hatra-
csuszhatnak vagy feld6lhetnek.

» Az élelmiszereket ne tarolja tul szorosan egymas mellett,
hogy a levegé jol tudjon aramlani k6z6ttik.

5.2.2 Homérséklet beallitasa

A hémérséklet a kdvetkezé tényezokidl fligg:

- az ajtonyitas gyakorisaga

- az ajtonyitas idétartama

- ahelyiség hémérséklete a feldllitas helyén

- az élelmiszer fajtaja, hémérséklete és mennyisége

HOmérséklet ajanlott beallitasa: 5 °C

A fagyasztérekeszben ekkor kb. -18 °C atlagos hémérséklet all
be.

A hémérsékletet folyamatosan valtoztathatja. Ha elérte az 1 °C
bedllitast, Ujra kezdédik 9 °C értékkel.
» Hémérsékletfunkcié eldhivasa: Nyomja meg a
beallitogombot Fig. 2 (3).
> A hémérsékletkijelzén az eddig bedllitott érték
villog.
» A hémérsékletet 1 °C-os lépésekben valtoztat-
hatja: Annyiszor nyomja meg a beallitdgombot
Fig. 2 (3), amig a kivant hémérséklet nem vilagit
a hémérsékletjelzdn.
P A hémérséklet folyamatos valtoztatasa: Tartsa
lenyomva a beallitgombot.
D> A bedllitas alatt az érték villogva jelenik meg.
> Az utolsé gombnyomas utén kb. 5 masodperc elteltével az uj
bedllitas lesz érvényes, és a beallitott hdmérséklet jelenik
meg. A hémérséklet a belsé térben lassan beall az uj
értékre.
5.2.3 A SuperCool
A SuperCool funkcioval a legnagyobb hutési teljesit-
ményre kapcsol. Ezaltal alacsonyabb hiitési hémér-
sékletet érhet el. A SuperCool funkciét akkor hasz-
nalja, ha nagyobb mennyiségu élelmiszert gyorsan
kell lehteni.
Ha a SuperCool funkciét bekapcsolta, a ventilator* mikddhet.
A berendezés a legnagyobb hitési teljesitménnyel dolgozik,
ami miatt a h(té gépegység zaja atmenetileg nagyobb lehet.*
Ha bekapcsolja a SuperCool funkciot, a készllék a maximalis
hutételjesitménnyel muikédik. Emiatt a hiaté gépegység zaja
idélegesen hangosabb lehet.*
A SuperCool kissé t6bb energiat fogyaszt.

Hiités a SuperCool résszel

» Nyomja meg réviden a SuperCool gombot Fig. 2 (4).

> A SuperCool ikon Fig. 2 (5) vilagit a kijelzdn.

> A h(tési hdmérséklet a leghidegebb értékre csokken. A
SuperCool funkciét bekapcsolta.

> A SuperCool funkcié 12 éra mulva automatikusan kikapcsol.
A berendezés normal energiatakarékos (zemmddban
mUkodik tovabb.

A SuperCool rész id6 el6tti kikapcsolasa

» Nyomja meg réviden a SuperCool gombot Fig. 2 (4).
> A SuperCool ikon Fig. 2 (5)kialszik a kijelzén.
> A SuperCool funkciot kikapcsolta.

5.2.4 Ventilator*

A ventilator bekapcsolasaval nagy mennyiségu friss
élelmiszert hithet le gyorsan, vagy az 6sszes rako-
dopolcon viszonylag egyenletes hémérséklet-
eloszlast érhet el.

A keringtetett levegé hltését a kdvetkez6 esetekben ajanljuk:

- a helyiség magas hémérséklete esetén (magasabb, mint
33°C)
- magas paratartalom esetén

A keringtetett leveg0s hutés valamivel t6ébb energiat fogyaszt.
Nyitott ajté esetén a ventildtor automatikusan kikapcsol, hogy
energiat takaritson meg.

Ventilator bekapcsolasa*

» Nyomja meg réviden a szell6ztetés gombot Fig. 2 (6).

D> A szell§ztetés ikonja Fig. 2 (7) vilagit.

> A ventilator aktiv. Néhany késziléknél csak akkor kapcsol
be, ha a kompresszor miikodik.

Ventilator kikapcsolasa*

» Nyomja meg réviden a szell6ztetés gombot Fig. 2 (6).
D> A szell8ztetés ikon Fig. 2 (7) kialszik.
> A ventilatort ezzel kikapcsolta.

5.2.5 Taroldlapok

Taroldlapok behelyezése vagy kivétele

A téroldlapok akaratlan kihizas ellen kihuzasgatléval vannak
biztositva.

Fig. 3

» A taroldlapokat emelje fel, és elérefelé kissé huzza ki 6ket.

» A taroldlapok magasséga allithaté. Ehhez a tartd oldalan
lévd kivagasokat el kell mozditani.

P A teljes kiemeléshez a tarololapot allitsa ferde szdgbe, majd
elérefelé huzza ki.

» Tolja be a taroldlapokat ugy, hogy a hatsé ltk6zdszegély
felfelé mutasson.

> Az élelmiszerek nem fagynak tartésan a hatso falhoz.

A taroldlap szétszedése

» A taroldlapok tiszti-
tashoz kiszerelhetdk.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Kezelés

5.2.6 Feloszthato taroldlapok hasznalata* 5.2.8 A palacktarté hasznalata*

» A feloszthato taroldlapokat
az abra szerint tolja be.

P Tolja el a palacktartot, hogy
a palackok ne boruljanak
el.

AR EHURDT

5.2.9 Tojastarté*

A tojastarto kihuzhatoé és megfordithatd. A két darab tojastarto
kildnbségek, példaul eltérd vasarlasi datum jelzésére is hasz-
nalhato.

Fig. 4

» Az Giveglap (2) Utkdzbszegélye hatul legyen.
» Az (1) Uveglap kihuzasgatloi eldl legyenek, hogy a (3)

leallitok lefelé nézzenek.

5.2.7 Ajtépolc

Az ajté rakoddpolcainak athelyezése

P A felsé oldal tyuktojasok tarolasara hasznalhato.
P Az als6 oldal furjtojasok tarolasara hasznalhato.

5.2.10 Zoéldségestalcak*

Fig. 5*

Fig. 8*
5.2.11 BioCool-talca*

A paratartalom szabalyozasa

Fig. 6*

Az ajtépolcok szétszedése*

)
Ha alacsony a levegd

paratartalma: a szaba-
lyozét tolja elére.

>“
‘ Ha magas a

levegd paratartalma: a
szabalyozo6t tolja hatra.

A BioCool-talca kivétele
BioCool-talca kihtizé nélkdl:

*

Fig. 7*

» Az ajtopolcok tisztitashoz kiszerelhetdk.

* tipustol és felszereléstol fligg6en, kiilbnb6z6 7



Kezelés

Fig. 9*

Fig. 10*
» A BioCool-talca és a guruldlapok tisztitashoz kiszerelhetdk.
Teleszkopsines BioCool-talca:

Fig. 11*

» A fidkot huzza ki, a hatuljat emelje meg, és eldrefelé vegye
ki.

» Tolja be a sineket.

» A BioCool-télca tisztitashoz kiszerelhetd.

5.3 Fagyasztorekesz*

A fagyasztérekeszben -18 °C hémérsékleten honapokig
tarolhat fagyasztott élelmiszereket és fagyasztott arukat,
jégkockat készithet és friss élelmiszereket lefagyaszthat.

A levegé hémérséklete a rekeszben, hémérével vagy mas
méré készilékkel mérve, ingadozhat.

5.3.1 Elelmiszerek lefagyasztasa

24 6ran belll legfeljebb annyi kg friss élelmiszert fagyaszthat le,
amennyi a tipustabla (lasd 1) ,Fagyasztasi kapacitas ... kg / 24
h” értékénél lathato.

A VIGYAZAT

Az Uvegcserepek sérulést okozhatnak!

Ha italokat tartalmazé palackokat és dobozokat fagyaszt le,

azok szétpattanhatnak. Ez kiléndsen érvényes a szénsavas

italokra.

» ltalokat tartalmazé palackokat és dobozokat ne fagyasszon
le!

Csomagonként az alabbi mennyiséget ne Iépje tul, hogy az

élelmiszerek a belsejlikig atfagyjanak:

- Zbldség, gyumdlcs: 1 kg-ig

- Hus: 2,5 kg-ig

» A élelmiszereket adagonkénti csomagolasahoz fagyasztéta-
sakot, ujra felhasznalhaté mianyag-, fém- vagy aluminiume-
dényeket hasznaljon.

5.3.2 Tarolasi idétartamok

A fagyasztorekeszben tarolt kilénbdzé élelmiszerek tarolasi
idejének iranyértékei:

Etkezési jég 2 -6 hénap
Kolbasz, sonka 2 -6 honap
Kenyér, pékaruk 2-6honap
Vadhus, sertéshus 6 —10 hénap
Hal, kdvér 2 -6 honap
Hal, sovany 6 —12 hénap
Saijt 2-6honap
Szarnyas, marhahus 6 —12 hénap
Zo6ldség, gyimolcs 6 —12 hénap

A megadott tarolasi id6k iranyértékek.

5.3.3 Elelmiszerek felolvasztasa

- ahitétérben

- mikrositében

- sltében/tiizhelyben

- szobahémérsékleten

P Csak a szikséges mennyiségl élelmiszert vegye ki. A felen-
gedett élelmiszert a leheté leggyorsabban dolgozza fel.

P A felengedett élelmiszert csak kivételes esetekben
fagyassza le még egyszer.

5.3.4 Jégkockatarto*

Fig. 12
Ha megfagyott a viz:
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Karbantartas

» Rovid id6re tartsa meleg viz ala a jégkockatartot.

» Vegye le a fedelet.

P> A jégkockak kivételéhez enyhén forgassa ellentétes iranyba
a jégkockatarto végeit.

A jégkockatarto szétszerelése

Fig. 13
P A jégkockatarto tisztitashoz szétszerelhetd.

6 Karbantartas

6.1 Leolvasztas

6.1.1 Hiito rész leolvasztasa

A h(térész automatikusan leolvad. Az olvadékviz elparolog. A

hatso falon lévé vizcseppek a mukddéshez sziikségesek, ez

teljiesen normalis jelenség.

» Rendszeresen tisztitsa a lefolyonyilast, hogy az olvadékviz
lefolyhasson. (lasd 6.2)

6.1.2 Fagyasztorekesz leolvasztasa*

A hitérészen hosszabb Uzemelés utan dér- ill. jégréteg
képzbdik. Ez teljesen normalis. A dér- ill. jégréteg keletkezése
gyorsabb, ha gyakran nyitja ki az ajtot, vagy ha a behelyezett
élelmiszer meleg. Vastagabb jégréteg mindenestre ndveli az
energiafogyasztast. Ezért a készuléket rendszeresen olvassza
le.

A FIGYELMEZTETES

Testi sériilés és rongalddas veszélye

» Ne haszndljon mechanikus segédeszkdzt vagy mas, a
gyarto altal nem javasolt eszkdzt a leolvasztas gyorsitasara.

» A leolvasztdshoz ne haszndljon elektromos fiité- vagy
gbzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt langot vagy leolvasztd
sprayt.

» Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

» A h(itékor csévezetékeit ne rongalja meg.

P Kapcsolja ki a berendezést.

> A hémérsékletkijelzd kialszik.

> Ha a hOmérsékletkijelz6 nem alszik ki, akkor be van
kapcsolva a gyermekbiztositék. (lasd 5.1) .

» Huzza ki a halézati csatlakozodugét.

» A fagyasztott arut csomagolja Ujsagpapirba vagy takarokba
és hlivés helyen tarolja.

> A leolvasztas alatt hagyja nyitva a rekesz és a készulék
ajtajat.

» Az olvadas soran meglazult jégdarabokat vegye ki.

» Ugyeljen arra, hogy az olvadékviz ne keriljon a butor belse-
jébe.

» Az olvadékvizet esetleg tdbbszdr egy szivaccsal vagy torlé-
kendével fogja fel.

P Tisztitsa meg a rekeszt. (lasd 6.2)

6.2 Berendezés tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa meg a készlléket.

A FIGYELMEZTETES

A forr6 g6z sérilést és rongalédast okoz!

A forré g6z égési sériiléseket okozhat és karosithatja a fellle-
teket.

» Ne hasznaljon gbzsugaras tisztitéberendezést!

FIGYELEM

A berendezés megsérulhet, ha rosszul tisztitja meg!

» Ne hasznaljon tdmény tisztitoszert.

» Ne hasznéljon surol6 vagy dérzsélé szivacsot, illetve acél-
gyapotot.

» Ne hasznaljon éles, surold, homok-, klér- vagy savtartalmu
tisztitoszert.

» Ne hasznaljon kémiai oldoszert.

> A készllék belsé oldalan talalhato tipustablat ne sértse meg
vagy ne tavolitsa el. Ez fontos a vevdszolgalat szamara.

» Semmilyen kabelt vagy egyéb alkatrészt ne szakitson szét,
ne t6rjén el vagy ne karositson meg.

» Ne hagyja, hogy a lefoly6 vajatba, a szell6zdracsba és az
elektromos alkatrészekbe tisztitdszeres viz jusson.

» Puha torl6kendével és semleges pH-értéku univerzalis tiszti-
tészerrel dolgozzon.

» A készulék belsejében csak élelmiszerekre artalmatlan tisz-
titd- és apoloszereket hasznaljon.

» Uritse ki a berendezést.
» Huzza ki a halézati csatlakozét.

» A miianyag kiils6 és belsé feliileteket langyos vizzel és
kevés oblitészerrel, kézzel tisztitsa meg.

P Kifolyonyilas tisztitdsa: A lerako-
dasokat egy vékony segédesz-
kdzzel, pl. vattas palcikaval tavolitsa
el.

e

| *

> A felszereléshez tartozé részek a tisztitashoz szétszerel-
heték: 1asd az adott fejezetet.

» A fidkokat langyos vizzel és kevés oblitészerrel, kézzel tisz-
titsa meg.

P> A tobbi felszerelés részeit mosogatégépben is tisztithatja.

» A teleszkopsineket csak egy nedves térlékenddvel tisz-
titsa. A futdpalyakban Iévd zsir kenésre szolgal és tilos elta-
volitani.*

Tisztitas utan:

P Tordlje szarazra a berendezést és a felszerelés részeit.

» A berendezést csatlakoztassa a halézathoz és kapcsolja be.
Ha a gép belseje mar eléggé lehdilt:

P Az élelmiszereket helyezze vissza.

6.3 Vevészolgalat

Elészoér vizsgalja meg, hogy a hibat 6nalldan el tudja-e haritani.
(lasd 7) . Ha nem ez a helyzet, forduljon a vevészolgalathoz. A
cimet a csatolt vevdszolgalat-cimjegyzékben taldlja.

A FIGYELMEZTETES

Sérulést okozhat, ha szakszerdtlenil végez javitasokat!

» A berendezésen és a haldzati csatlakozovezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitasokat és beavatkozasokat
(lasd 6) , csak a vevészolgalat végezheti el.
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Uzemzavarok

» A késziillék megneve-
zését Fig. 14 (1), a
szerviz- Fig. 14 (2) és
sorozatszamot

LT DT

NEE DROD Index 0
Sardee-Nr/No Servica:

Fig. 14 (3) a tipustab-

larol olvassa le. A

tipustabla a készlilék LU LI (LT

belsejében baloldalon EERE DG O

talalhato. | | R LTI
3

] Fig. 14

P Ertesitse a vevészolgalatot a hibardl, és adja meg nekik a
készilék megnevezését Fig. 14 (1), a szerviz- Fig. 14 (2) és
a sorozatszamot Fig. 14 (3).

D> |gy gyorsan és céliranyosan tudjuk elvégezni a szervizt.

» A berendezést hagyja bezarva, mig a vevdszolgalat meg
nem érkezik.

> Az élelmiszerek tovabb maradnak hidegek.

P Huzza ki a halozati csatlakozédugét (de ne a kéabelnél
fogva), vagy kapcsolja le a biztositékot.
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7 Uzemzavarok

Az On készilékét Ugy szerkesztettilk és gyartottuk, hogy az
biztonsdgos mukddést és a hosszu élettartamot garantal.
Amennyiben muikédés kdzben mégis meghibasodas Iépne fel,
akkor, ellenérizze, hogy az uUzemzavar nem kezelési hibara
vezethet6-e vissza. llyen esetben a garancialis id6n beldl is
kénytelenek vagyunk a felmerulé kéltségeket Onnek felszami-
tani. Az alabbi lzemzavarokat sajat maga is elharithatja:

A késziilék nem miikédik.

— A készUlléket nem kapcsolta be.

p Kapcsolja be a készliléket.

— A halozati csatlakozodugdt nem megfeleléen helyezte a
csatlakozoaljzatba.
Ellendrizze a halézati csatlakozodugét.

>
— A csatlakozoéaljzat biztositéka nincs rendben.
p Ellendrizze a biztositékot.

A kompresszor hosszu ideig miikédik.

— A kompresszor, ha kisebb a hitési igény, alacsonyabb
fordulatszamra kapcsol. Bar ezzel megné a miikddési id6,
energiat takarit meg.

p Ez energiatakarékos tipusoknal normalis mikddés.

— A SuperCool funkcié be van kapcsolva.

» Amikor az éleimiszereket gyorsan kell lehtteni, a kompresz-
szor hosszabb ideig mlkédik. Ez normalis jelenség.

A késziilék aljan (a kompresszornal) egy hatsé LED 5
masodpercenként tobbszor villog*.
— Hiba tértént.

p Forduljon a vevészolgalathoz (lasd 6) .

A zajok tul erések.

— A fordulatszam-vezérelt* kompresszorok a kilénb6z6é fordu-
latszam-fokozatok miatt kilénbdzé futasi zajokat okoz-
hatnak.

p Ez azajnormélis.

Bugyborékolas vagy csepegés hangja
— Ez a zaj a hlitékérben folyd hitéfolyadék zaja.

p Ezazajnormalis.

Halk kattanas

— Ez mindig akkor hallatszik, amikor a hiitéegység (a motor)
automatikusan be- vagy kikapcsol.

p Ezazajnormadlis.

Dérmégés. Ez révid ideig valamivel hangosabb, amikor a

hiitéegység (motor) bekapcsol.

— Bekapcsolt SuperCool funkcid vagy frissen behelyezett
élelmiszer esetén vagy hosszu ideig nyitott ajtd6 mellett a
hutési teljesitmény automatikusan megnévekszik.

» Ez azajnormalis.

— A Kkornyezeti hdmérséklet tul magas.
p Problémamegoldas: (lasd 1.2)

Mély dérmoégés*

— A zajt a ventilator légaramlasa okozza.
p Ez azaj normalis.

Rezgési zajok

— A készilék nem all szilardan a padién. Ezaltal a mikddé
hitéegység targyakat vagy a kozelben allé butorokat
rezgésbe hozza.

P Vizsgdlja meg a beszerelt alkatrészeket, szilkség esetén
Ujbdl igazitsa meg a késziiléket.

» A palackokat és edényeket tavolitsa el egymastal.

A hémérsékletkijelzé jelzése: FJ - FS
— Hiba tértént.
p Forduljon a vevdszolgalathoz (lasd 6) .

A hémérsékletkijelz jelzése DEMO.
— A bemutaté Gzemmadd aktiv.

p Forduljon a vevdszolgalathoz (lasd 6) .

A késziilék kulsé feliillete meleg*.

— A hit6ékérben felszabadult h6t a berendezés a kondenzviz
elparologtatésara hasznalja.

p Ez normalis jelenség.

A hémérséklet nem kell6en alacsony.

— A készlilék ajtajat nem csukta be megfeleléen.

p Csukja be a késziilék ajtajat.

— Aszell6zés és a szellfztetés nem elegendd.

p Tegye szabadda és tisztitsa meg a szell6zéracsot.

— A kdrnyezeti hdmérséklet tul magas.

p Problémamegoldas: (lasd 1.2) .

— A késziléket tul gyakran nyitotta ki vagy tul hosszu ideig
tartotta nyitva.

p Varja meg, beadll-e a kivant hdmérséklet magatol. Ha nem,
forduljon a vevészolgalathoz (l1&sd 6) .

— Rosszul dllitotta be a h6mérsékletet.

p Allitsa be hidegebbre a hémérsékletet és 24 6ra utan ellen-
Orizze.

— A készilék tul kdzel van egy héforrashoz (kalyha, futdtest
stb.).

> Vélt)oztassa meg a készilék vagy a hoéforras felallitasi
helyét.

- A k)e,’;sziJIéket nem megfeleléen épitette be a felmélyedésbe.

p Ellenérizze, hogy a beépités megfelel6-e és az ajto jol zar-
e.

A belsé vilagitas nem vilagit.

— A késziléket nem kapcsolta be.

p Kapcsolja be a késziiléket.

— Az ajtd 15 percnél hosszabb ideig volt nyitva.

p Ha az ajto ki van nyitva, a belsé vilagitas kb. 15 perc eltel-
tével automatikusan kikapcsol.

— A LED vilagitas hibas vagy a fedél sériilt:

A FIGYELMEZTETES

Az dramutés sérulést okozhat!

A fedél alatt aramot vezetd alkatrészek talalhatok.

» A belsd LED-es vilagitasokat csak a vevészolgalat vagy az
erre képesitéssel rendelkezé szakember cserélheti le vagy
javithatja meg.

10
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Uzemen kiviil helyezés

A FIGYELMEZTETES

A LED lampa sériilést okozhat!

A LED vilagitdas fényintenzitaisa az RG 2 veszélyességi

csoportnak felel meg.

Ha a fedél hibas:

» Ne nézzen optikai lencsével kdzvetlen kzelrél egyenesen a
vilagitasba. Emiatt ugyanis megsérilhet a szeme.

8 Uzemen kiviil helyezés

8.1 A késziilék kikapcsolasa

» Nyomja meg az On/Off Fig. 2 (1) gombot kb. 2
masodpercre. I

> Hosszabb sipsz6 hallhato. A hémérsékletkijelzd
sOtét. A berendezést ezzel kikapcsolta.

> Ha a késziiléket nem lehet kikapcsolni, a gyer-
mekbiztositék aktiv (lasd 5.1) .

C

8.2 Uzemen kiviil helyezés

» Uritse ki a berendezést.

» Kapcsolja ki a berendezést (lasd 8) .

» Huzza ki a hal6zati csatlakozot. -
P Tisztitsa ki a készlléket (lasd 6.2) . E A

» Az ajtot hagyja nyitva, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.

9 A berendezés kezelése hulla-
dékkeént

A berendezés még sok értékes anyagot tartalmaz
és a nem szétvalogatott haztartasi hulladéktol elku-
I6nitetten kell kezelni. Az elhasznalt berendezé-
seket hulladékként hozzaérté és szakszerd modon
a helyi érvényes elbirasok és tdrvények szerint
kezelje.

| 5=t

Az elszdllitasnal a kiszolgalt berendezések hitékorét ne
rongalja meg, hogy a benne lévé hiitékbézeg (a ra vonatkozé
adatokat lasd a tipustablan) és az olaj ne tudjon ellenérizetlentl
eltavozni.

» A berendezést tegye hasznalhatatlanna.

» Huzza ki a halozati csatlakoz6dugot.

» A csatlakozdkabelt vagja el.

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilébnb6z6
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