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A gyarté folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és modellek
tovabbfejlesztésén. Ezért kérjuk megértését azzal kapcso-
latban, hogy a formai, mlszaki és a felszerelést illeté valtoz-
tatas jogat fent kell tartanunk.

Olvassa at figyelmesen a hasznalati utasitasban foglalt tudniva-
I6kat, hogy Uj berendezésének dsszes elényét megismerhesse.

Ez a hasznalati utmutaté tobb tipusra érvényes, ezért eltérések
eléfordulhatnak. Csillaggal (*) jeléltik meg azokat a bekezdé-
seket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési utmutatasokat P, a kezelés eredményét pedig
[ jelzi.

1 A késziilék attekintése

1.1 A késziilék és a felszerelés attekin-
tése

Megjegyzés

» Az elelmiszereket az abran bemutatott modon rendezze el.
Igy a készilék energiatakarékos médon miikddik.

> A tartok, fiokok vagy kosarak elrendezése kiszallitott alla-
potban az optimalis energiahatékonysagnak megfeleld.

Fig. 1

(1) Héfokszabalyozd haza,
belsé vilagitas

(2) taroldlapok, feloszthato

(3) taroldlapok, cserélhet6

(4) Tojastarto

(5) Palacktarto racs

(6) Vajtarto

(7) ajtopolc, cserélhetd

(9) Ajtépolc magas palackok
szamara

(10) Zoldségestalcak

(11) Leghidegebb rész

(12) Tulfolyonyilas

(13) Tipustabla

(14) Fagyasztorekesz

(15) Allithaté labak

(8) Palacktarto

1.2 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszerii hasznalat

A készllék kizarolag élelmiszerek hutésére
alkalmas hazi vagy haztartasi kornyezetben.
llyennek szamit pl. a kbvetkez6 hasznalat

- személyzeti konyhakban, reggelit szolgaltato
penziokban,

- vendégek szamara vidéki nyaraldkban, szal-
lodakban és mas szallashelyeken,

- élelmiszerellatasnal és hasonld nagykereske-
delmi szolgaltatasnal.

Minden mas alkalmazasi mad tilos.
Elore lathato hibas hasznalat
Az alabbi alkalmazasok kifejezetten tilosak:

- Gyogyszerek, vérplazma, laboratoriumi
preparatumok vagy hasonlé, a 2007/47/EK
gyogyszertermekekkel kapcsolatos iranyelv
hatadlya ala tartoz6 anyagok és termékek
hltése és tarolasa
Alkalmazas robbanasveszélyes tertleteken

A készilék helytelen haszndlata a tarolt aru
karosodasat vagy romlasat okozhatja.

Klimaosztalyok

A készilék a klimaosztalyok szerinti besoro-
lasban a korlatozott kornyezeti hdomérséklet
mellett hasznalhato. Az On keészulékére vonat-
kozo klimaosztalyt a tipustablan talalja.

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilonb6z6



Altalanos biztonsagi utasitasok

Megjegyzés

P A zavartalan U(Uzemeltetés biztositasahoz
tartsa be a megadott kérnyezeti hémérsékle-
teket.

Klimaosztaly | az alabbi kérnyezeti hdmérsékleteken:
SN 10°C-32°C
N 16°C-32°C
ST 16°C-38°C
T 16°C-43°C

1.3 Megfelel6ségi nyilatkozat

A hutdkér tomitettségét megvizsgaltuk. A készilék megfelel a
vonatkozd biztonsagi el6irasoknak, valamint a 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EK és 2010/30/EU szamu
iranyelveknek.

1.4 Termékadatok

Az 2017/1369/EU rendeletnek megfeleléen a termékadatokat
mellékeltiik a készlilékhez. A termék teljes adatlapja a Liebherr
honlapon, a Letdltés részben all rendelkezésre.

1.5 Felallitasi méretek

Fig. 2

a |c |c |d e e' g h
K(sl) 2814 | 550 | 560 | 592 | 1126* | 630% | 660* | 615% | 1402
K 2804 550|560 (5921126 |630 (660 |615 | 1402

* Tartozékként fali tavolsagtartékkal rendelkezé késziilékek
esetén ez a méret 35 mm -rel nd (lasd 4.2 Berendezés felalli-
tasa) .

1.6 Takarékoskodas az energiaval

- Mindig Ugyeljen a j6 szell6zésre és elszivasra. Ne takarja le
a szell6zényilasokat, ill. -racsokat.

- A berendezést ne allitsa fel kdzvetlen napsugarzasnak kitett
helyeken, tlizhely, flitétest és hasonlok mellett.

- Az energiafogyasztas a felallitas helyén érvényes feltéte-
lektdl, példaul a kérnyezeti hdmérséklettél figg (lasd 1.2 A
berendezés alkalmazasi terllete) . Ha a kérnyezeti hdmér-
séklet eltér a szabvanyos 25 °C-os hémérséklettél, akkor
megvaltozhat az energiafogyasztas.

- A berendezést lehetdleg révid idére nyissa ki.

- Minél alacsonyabb hémérsékletet allit be, annal magasabb
az energiafogyasztas.

- Az élelmiszereket szétvalogatva rendezze el (lasd 1 A
készllék attekintése) . )

- Az élelmiszereket j6l becsomagolva és lefedve tarolja. Igy
elkerllhetd a dérképzédés.

- Az élelmiszereket csak a szlikséges ideig vegye ki, hogy ne
melegedjenek fel tulsagosan.

- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor elészér
hagyja leh(lni azokat szobahdmérsékletdre.

- A mélyh(tétt arukat a hitétérben olvassza fel.

- Ha a falakon vastag ztzmara alakul ki: Olvassza le a beren-
dezést.

A porlerakddasok ndvelik az energiafel-

hasznalast:

- A hitégépet és a hdcserél6t - a beren-
dezés hatuljan lévd fémracsot - évente
egyszer portalanitsa le.

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

A felhasznalét fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket gyerekek, csdkkent fizikai,
érzékelési és mentdlis képességu, valamint
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kez6 személyek csak felugyelet mellett hasz-
nalhatjak, vagy ha oktatast kaptak a készulék
biztonsagos hasznalatarol, és értik az ebbdl
eredd veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad
a készilékkel jatszani. A tisztitast és a
felhasznal6éi karbantartdst ne végezzék
gyerekek fellgyelet nélkil. A 3 és 8 év kozotti
gyermekek végezhetnek be- és kirakodast a
készuléeknél. A 3 év alatti gyermekeket tartsa
tavol a készuléktdl, hacsak nem allnak folya-
matos fellgyelet alatt.

- Amikor a készUlléket levalasztja a haldzatrdl,
mindig a csatlakozdédugét fogja meg. Ne a
kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a haldzati csatlakozoét
vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A halozati csatlakozévezetéket ne sértse
meg. Ne milkddtesse a késziléket hibas
haldzati csatlakozovezetékkel.

- A berendezésen javitasokat, beavatkozasokat
csak a vevoészolgalat, vagy erre kiképzett
szakszemeélyzet végezhet, és a halozati csat-
lakozovezetéket is csak 6k cserélhetik le.

- A berendezést csak az utmutatéban 1évd
adatok alapjan szerelje fel, csatlakoztassa és
kezelje hulladékkent.

- Orizze meg gondosan ezt az utmutatét, és
szukseg esetén adja tovabb a készulék kovet-
kez6 tulajdonosanak.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilénb6z6




Kezel6- és kijelz6elemek

- A készulékben lévé kuldnleges lampak,
példaul LED-es lampék a belsé tér megvilagi-
tasara szolgalnak, és nem a helység vilagita-
sara.

Tlizveszély:

- A készllékben lévé hutdkdzeg (adatokat lasd
a tipustablan) kornyezetbarat, de gyulékony.
A szivargo hiit6kdzeg begyulladhat.

* A h(tokor csévezetékeit ne sértse meg.

* A készllék belsejében ne hasznaljon nyilt
langot vagy gyujtéforrasokat.

* A készilék belsejében ne hasznaljon elekt-
romos eszkdzodket (pl. gbztisztitd készul-
leket, futOberendezeést, jégkrémkeészitot
stb.).

* Ha a hutéfolyadek kifolyik: a kilépés
helyének kdzelébdl tavolitsa el a nyilt langot
vagy a gyujtoforrasokat. Jol szellbztesse ki
a helységet. Ertesitse a vevészolgalatot.

- Ne taroljon a készulékben robbanékony
anyagokat vagy éghetd hajtdgazzal, mint pl.
propannal, butannal, pentannal stb. mikédé
szérédobozokat. Az ilyen flakonokat a tartal-
mukra vonatkozé ranyomtatott adatok
alapjan, vagy a lang jelkép segitségével lehet
felismerni. Az esetlegesen kiaraml6 gazokat
az elektromos alkatrészek meggyuijthatjak.

- Eg6 gyertyakat, lampakat és egyeb nyilt langu
targyakat tartson tavol a készlléktél, hogy ne
gyujtsak azt fel.

- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmu
Uvegeket csak jOl lezarva taroljon. Az esetle-
gesen kilép6 alkoholt az elektromos alkatre-
szek meggyujthatjak.

A berendezés elddlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiokokat, ajtokat stb. ne hasznalja
lépcsOnek, és ne tamaszkodjon ra. Ez kuil6-
ndsen érvényes a gyerekekre.

Az élelmiszer megmérgez6dhet:

- A tul sokaig tarolt élelmiszereket ne fogyassza
el.
Fagyast,
érezhet:
- Ne hagyja, hogy bére hideg fellletekhez vagy
huvos/fagyott  arukhoz  hosszu  ideig
hozzaérjen, vagy védekezzen ez ellen, pl.
hasznaljon keszty(t. Etkezési jeget, kulénos-
képpen vizbdl készilt jeget vagy jégkockat ne
azonnal és ne tulzottan hidegen fogyassza el.

Sériilés vagy kar keletkezhet:

- A forré g6z séruléseket okozhat. A leolvasz-
tashoz ne hasznaljon elektromos fut6- vagy
gOzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt langot
vagy leolvaszt6 sprayt.

érzéstelenséget és fajdalmat

- Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

Zuzodasveszély:

- Az ajté nyitasakor és zarasakor ne nyuljon a
zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A késziiléken talalhato jelek:

A jel a kompresszoron helyezkedhet el. A
kompresszorban talalhaté olajra vonatozik, és
a kovetkez6 veszélyre utal: lenyelve vagy a
légutakba jutva haldlt okozhat. Ez az utasitas
csak az ujrahasznositasnal bir jelentéséggel.
Normal (zemeltetés soran semmilyen
veszély nem all fenn.

A jel a kompresszoron talalhato, és a tlzve-
szélyes anyagok altal jelentett veszélyt jeldli.

A készilék hatoldalan ilyen vagy ehhez
hasonlé matrica talalhaté. Az ajté és/vagy a
burkolat habformazott paneljeire vonatkozik.
A megjegyzés csak az Ujrahasznositas szem-
pontjabdl Iényeges. Ne tavolitsa el a matricat.

Tartsa be a tébbi fejezetben 1évé kiilonleges
utasitasokat:

VESZELY |egy kozvetlenlil fenyegetd veszélyes
helyzetet jelez, ami halalt vagy
sulyos testi sérliléseket okoz, ha

nem kerdli el.

FIGYEL-

. egy veszélyes helyzetet jelez, ami
MEZTETES

halalt vagy sulyos testi sérilést
okozhat, ha nem kertili el.

VIGYAZAT |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
kénnyl vagy kdzepesen sulyos testi

sérilést okozhat, ha nem kertili el.

A
A
A

FIGYELEM |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem

kerdli el.

hasznos tanacsokat

jelez.

Megjegyzés és tippeket

3 Kezel6- és kijelzéelemek

3.1 Kezelo- és vezérloelemek

Fig. 3
(2) Cool-Plus kapcsolo

(1) Hémérsékletszabalyozo

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Uzembe helyezés

4 Uzembe helyezés

4.1 Berendezés szallitasa

A VIGYAZAT

A hibas szdllitas sérilés- és rongalddasveszélyt okoz!
P A berendezést csomagolva szallitsa.

» A berendezést dllitva szallitsa.

» A berendezést ne szallitsa egyeddl.

4.2 Berendezés felallitasa

A FIGYELMEZTETES

A nedvesség tlizveszélyt okozhat!

Ha aramot vezetd alkatrészek vagy halozati vezetékek nedve-

sednek, az rovidzarat okozhat.

P A készuléket belsétéri felhasznalasra terveztik. A készl-
léket ne haszndlja szabadban vagy olyan helyen, ahol
nedvesség és frdccsend viz van.

A FIGYELMEZTETES

A rovidzarlat tlzveszélyt okozhat!

Ha a készllék halézati kabele/csatlakozédugdja, vagy egy

masik késziulék és a hatoldala egyméashoz hozzaér, akkor

annak rezgése miatt megseérilhet a halozati kabel/csatlakozé-

dugd, ami pedig rovidzarat okozhat.

P» A készuléket ugy allitsa fel, hogy ne érjen hozza semmilyen
csatlakozédugd vagy halozati kabel.

p A késziilékhatoldal kozelében l1évd konnektorokba se ezt, se
mas készulékeket ne dugjon be.

A FIGYELMEZTETES

A hitéfolyadék tlzveszélyt okozhat!

A késziilékben 1év6 hitékdzeg kérnyezetbarat, de gyulékony. A
szivargo hlitékoézeg begyulladhat.

» A hUt6ékor csévezetékeit ne rongalja meg.

A FIGYELMEZTETES

Egés- és rongalédasveszély!

» Ne helyezzen héleadd készulékeket, pl. mikrosutdt, kenyér-
piritot stb. a készilékre!

A FIGYELMEZTETES

Az elzart szell6zdnyilasok égés- és sérilésveszélyt jelentenek!

» A szell6zényilasokat mindig tartsa szabadon. Mindig
tgyelien a jo szell6zésre és elszivasral

FIGYELEM

A lecsap06do viz karokat okozhat!

P A berendezést ne Allitsa fel kdzvetlenil egy masik hit6-/
fagyasztokésziilék mellé.

Megjegyzés

Ha t6bb berendezést allit egymas mellé, hagyjon kozéttiik 100
mm tévolsagot. Ha nem tartja be ezt a tavolsagot, kondenzviz
képzo6dik az egyes berendezések oldalfalai kdzott.

100

Fig. 4

O Ha a berendezés sérlilt, forduljon a szallitéhoz, még mielétt
csatlakoztatna a berendezést.

Q A felallitds helyén a padlénak vizszintesnek és siknak kell
lennie.

O A berendezést ne allitsa fel kézvetlen napsugarzasnak kitett
helyeken, tlzhely, fitétest és hasonlok mellett.

O A berendezést a hatoldalaval a fal felé allitsa fel, a tartozék
tavolsagtartoval (lasd alabb) mindig kézvetlenll a falhoz.

O A berendezést csak feltbltetlen allapotban szabad tolni.

O A berendezést alapja és a padld szintje azonos magassagu
legyen.

O A berendezést egy masik személy segitségével allitsa fel.

O Minél tdébb hatdkézeg van a berendezésben, annal
nagyobbnak kell lennie a helyiségnek, melyben a berende-
zést felallitia. Ha a helyiség tul kicsi, akkor szivargas esetén
éghetd gaz-levegé elegy johet létre. A feldllitas helyén 8 g
hiitékozegre legalabb 1 m3 térnek kell jutnia. Az alkalmazott
hutékézegre vonatkoz6 adatok a berendezés belsd terében
1évé tipustablan talalhatok.

» Vegye le a csatlakozdkabelt a készilék hatoldalardl. Kézben
vegye le a kabeltartot is, kildnben rezgési zajok kelet-
keznek!

» Huzza le a diszlécekrél a védéfélidkat.

» Vegye le a szallitdshoz hasznalt 6sszes biztonsagi elemet.

A megadott energiafogyasztas eléréséhez hasznélja a néhany
készllékhez tartozékként jaro tavolsagtartot. Ennek kovetkez-
tében a készllék mélysége kb. 35 mm-rel né. A készllék a
tavolsagtartd hasznalata nélkul telies mértékben muikédé-
képes, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztasa.

L2 1]
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P Tartozék fali tavolsagtartokkal rendelkezd készilék esetén
ezeket a hatoldalan a kompresszor f6lé, a jobb és bal oldalra
szerelje fel.

» A csomagoldanyagot kezelje hulladékként. (lasd 4.5 Csoma-
goldanyag kezelése hulladékként)

P A készlléket vizszintezze ki a
tartozék villaskulccsal és egy
libellaval ugy, hogy az (A)
labak stabilan és sik teruleten
alljanak.

P Azutan az ajtét tAmassza ki: A
(B) csapagybakon Iévd allito-
labat csavarja ki, amig a
féoldon nem fekszik azutan
meég 90°-kal forgassa tovabb.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6




Uzembe helyezés

Megjegyzés
P Tisztitsa meg a készliléket (lasd 6.2 Berendezés tisztitasa) .

Ha a berendezést nagyon nedves kdrnyezetben allitia fel, a

kllsejére viz csapodhat le.

P A feldllitas helyén mindig Ggyeljen a j6 szell6zésre és szel-
|6ztetésre.

4.3 Ajtéiitk6zo cseréje

Szlkség esetén ki tudja cserélni az Gtk6z6t:

Gyd6zédjén meg arrol, hogy a kdvetkezd szerszamokat eléke-
szitette:

Q Torx 25

Q Torx 15

Q Csavarhuzé

Q esetleg akkus csavarhuzo

[ esetleg egy masik személy a szerelési munkalatokhoz

4.3.1 Ajt6 levétele

Megjegyzés
» Mielétt az ajtot leszereli, az ajtdon 1évé polcokrél vegye ki az
élelmiszereket, hogy ne essenek ki.

Fig. 6
P Elére és felfele hliizza le a fedelet Fig. 6 (7).
» Emelje le a fedelet Fig. 6 (2).

A VIGYAZAT

Ha az ajté kibillen, megsértlhet!
» Tartsa er6sen az ajtot.
» Ovatosan helyezze le az ajtot.

P Csavarozza le a felsé csapagybakot Fig. 6 (3) (2 db Torx®
25) Fig. 6 (4), és felfele huzza le.
P Az ajtot felfele emelje le és tegye félre.

4.3.2 A mélyhiité rész ajtajanak cseréje

Fig. 7

» A fedelet billentse el a csapagybakrél Fig. 7 (15).

» Csavarozza le a csapagybakot Fig. 7 (15) a rekeszajtoval
egyutt.

P Csavarozza le a zarédarabot Fig. 7 (16).

» A megiresedett lyukakat zarja le a tartozék dugokkal
Fig. 7 (17).

=

=

» Szerelje fel a zarddarabot Fig. 8 (16).

» Helyezze be a fels6 rekeszajtét.

» Szerelje fel a csapagybakot Fig. 8 (15), és hajtsa ra a
fedelet.

Fig. 8

4.3.3 Als6 csapagyrész athelyezése

P
3
%)/

|

w4

Yy Y
w \&/

)&

Fig. 9

» Tekerje le a régzitdcsavarokat Fig. 9 (21).

» Vegye le a teljes alsé csapagybakot Fig. 9 (23) a csap-
szeggel Fig. 9 (24), az alatéttel Fig. 9 (26) és a beallitd
labbal Fig. 9 (22).

» Csavarozza le a teljes csapagybakot Fig. 9 (24) az alatéttel
Fig. 9 (26), helyezze &t a csapagybak tuloldali felvevd fura-
taba, és csavarozza vissza.

» Ovatosan vegye le a fedélemezt Fig. 9 (25), és helyezze &t
az ellenkezé oldalra.

P Csavarozza vissza a teljes alsé csapagybakot Fig. 9 (23) a
csapszeggel Fig. 9 (24), az alatéttel Fig. 9 (26) és a beallitd
labbal Fig. 9 (22) a csuklépant uj oldalan eré6sen (4 Nm-es
nyomatékkal), adott esetben egy akkus csavarhuzoéval.

4.3.4 Fogantyu athelyezése

» Az ajté csapagyperselyébdél emelje ki és helyezze at a tomi-
téseket Fig. 70 (30).

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Uzembe helyezés

Fig. 10

» Szerelje le az ajté fogantyujat Fig. 70 (37), a tdmitéseket
Fig. 10 (32) és a nyomolemezeket Fig. 70 (33), és helyezze
at az ellenkezd oldalra.

» Mikor a nyomdlemezeket felszereli az ellenkezd oldalra,
ugyeljen arra, hogy azok megfeleléen bekattanjanak a
helyukre.

4.3.5 Ajt6 felszerelése

P Az ajtot felllrdl helyezze a csapszegre.

» Csukja be az ajtot.

p A felsd csapagybakot Fig. 6 (3) helyezze a csuklépant Uj
oldalan az ajtéba.

» A felsé csapagybakot erésen (4 Nm-es nyomatékkal)
csavarozza fel — (2 db Torx® 25) Fig. 6 (4). Esetleg hasz-
naljon akkus csavarhuzot.

» A fedelet Fig. 6 (7) kivilrdl helyezze fel az ellenkez6 oldalra
és pattintsa be.

» A fedelet Fig. 6 (2) mindig felllrdl helyezze fel az ellenkezd
oldalra és pattintsa be.

» Tekerje ki az allitélabat Fig. 9 (22) az alsé csapagybakbdl
Fig. 9 (23), mig hozza nem ér a talajhoz.

% Wiy

Fig. 11
» A tavtartot Fig. 77 (13) helyezze vissza az ajté jobb olda-
lanak aljara, mivel ez fontos a készllék stabilitdsahoz.

A FIGYELMEZTETES

A kies0 ajto sérllésveszélyt okoz!

Ha a tartdelemeket nem eléggé szorosan csavarja fel, az ajté

kieshet. Ez sulyos sériléseket okozhat. Azonkivul az ajté

esetleg nem jol zar, igy a készilék nem hit megfelelen.

» A csapagybakokat csavarozza fel 4 Nm-es nyomatékkal.

» Minden csavart ellenfrizzen és szlkség esetén huzzon
meg.

4.4 Beépités a konyhabutorba

[mm]

Fig. 12

(1) Ratétszekrény
(2) Berendezés

(3) Konyhaszekrény

(4) Fal

X Tartozékként fali tavolsagtartokkal rendelkez6 készilékek
esetén ez a méret 35 mm-rel né (lasd 4.2 Berendezés felalli-
tasa) .

A késziléket korbe lehet épiteni konyhaszekrényekkel. Ra
lehet szerelni egy ratétszekrényt Fig. 72 (1), hogy a készuléket
Fig. 12 (2) a konyhabutorok magassagahoz igazitsa.

Ha a berendezést (max. 580 mm mélységu) konyhaszekré-
nyekkel épiti koérul, akkor kbézvetlenil a konyhaszekrény
Fig. 12 (3) mellett is feldllithatjia. A készllék oldaliranyban
34 mm *, a kdzepétél pedig 50 mm * tavolsagban nyulik tul a
konyhaszekrény eldlapjahoz képest.

FIGYELEM

Karosodas keletkezhet a nem megfeleld szell6zés altal okozott
tulmelegedés miatt!

Elégtelen szell6zés esetén a kompresszor megsérilhet.

» Ugyelien az elégséges szellézésre.

P Legyen tekintettel a szell6zési igényekre.

Szellézési igények:

- A ratétszekrény hatoldalanak teljes szélességében egy
legalabb 50 mm mély szellézblreget kell kialakitani.

- A helyiség mennyezete alatti szell6zdjarat keresztmetszete
legalabb 300 cm? legyen.

- Minél nagyobb a szell6zéjarat keresztmetszete, annal ener-
giatakarékosabban mikddik a készllék.

Mikor a berendezést a csuklopantokkal egy fal Fig. 12 (4)
mellett allitja fel, akkor a berendezés és a fal kozti tavolsag
legaldbb 40 mm legyen. Ez nyitott ajtd6 esetén megfelel a
fogantyu tulnyulaséanak.

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilbnb6z6




Kezelés

4.5 Csomagoléanyag kezelése hulladék-
ként

A FIGYELMEZTETES
A csomagoldanyag és a foliak fulladasveszélyt jelentenek!
» Ne hagyja, hogy gyerekek jatszanak a csomagoléanyaggal.

s

A csomagolas ujrahasznositott anyagokbdl készilt:

- Hulldmlemez/kartonpapir

- Habositott polisztirolbdl késziilt alkatrészek

- Polietilén foliak és tasakok

- Polipropilénbél készult atkétészalagok

- Szdgelt fakeret polietilén lappal*

P A csomagoldanyagot vigye egy hivatalos gyUijtéhelyre.

4.6 Berendezés csatlakoztatasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen csatlakoztatas!

Az elektronika sérilése.

» Ne hasznaljon szigetlizemu invertert.

» Ne hasznaljon energiatakarékos csatlakoz6dugét.

A FIGYELMEZTETES
Szakszer(tlen csatlakoztatas!
Tlzveszély.

P Ne hasznaljon hosszabbit6 kabelt.
» Ne hasznaljon elosztolécet.

Az elektromos energia tipusa (véltéaram) és feszlltsége az
felallitas helyén egyezzen meg a tipustablan lévé adatokkal.
(lasd 1 A készlilék attekintése)

A konnektor el6irasszerten legyen leféldelve és elektromosan
biztositva. A biztositék kioldasi arama 10 A és 16 A kozott
legyen.

A csatlakozoaljzatnak kénnyen elérhetének kell lennie, hogy
vészhelyzetben a berendezést gyorsan le tudja valasztani a
héalézatrdl. Legyen a készulék hatoldalanak a terdletén kivul.

P Vizsgalja meg az elektromos csatlakozasokat.
P lllessze be a haldzati csatlakozodugot.

4.7 A késziilék bekapcsolasa

Helyezze lUzembe a készlléket kb. 2 odraval azel6tt, hogy
elszdr fagyasztott arukkal téltené fel.

P A hOémérsékletszabalyozét Fig. 3 (1) tekerje el jobbra a
0 allasbdl a 3 helyzetbe.
> A belsd vilagitas ég.

5 Kezelés

5.1 Hiitorész

A hitérészben a leveg6 természetes keringése miatt kiildnb6z6
hémérsékletli helyek alakulnak ki. Kodzvetlenil a zdldséges-
fiokok felett és a hatoldal mentén van a leghidegebb. A hité-
rész felsd részében elél és az ajtoban van a legmelegebb.

5.1.1 Elelmiszerek hiitése

» A kénnyen romlandé élelmiszereket, mint a készételeket,
hus- és kolbaszéarukat a leghidegebb részben tartsa. A felsé
részbe és az ajtéba vajat én konzerveket helyezzen.
(lasd 1 A készlilék attekintése)

» A csomagolashoz ujra felhaszndlhaté mulanyag-, fém-,
aluminium- és lvegedényeket, valamint frissentart6 foliakat
hasznaljon.

» Nyers hust vagy halat mindig tiszta, megfeleléen zart taro-
I6edényekben taroljon a hitérész legals6 polcan, hogy ne
érhessen mas élelmiszerekhez, illetve ne csepeghessen
azokra.

P lllatot vagy izt kibocsaté vagy atvevé éleimiszereket valamint
folyadékokat mindig zart edényekben vagy letakarva
taroljon.

» A hutérész aljanak elsd részébe csak rovid ideig helyezzen
huatétt arukat, pl. atrendezéskor vagy valogataskor. A hitott
arukat ne hagyja allva, kulénben az ajté6 zardsakor hatra-
csuszhatnak vagy feld6lhetnek.

» Az élelmiszereket ne tarolja tul szorosan egymas mellett,
hogy a levegé jol tudjon aramlani k6zéttik.

5.1.2 HOmérséklet beallitasa

A hémérsékletet az 1. (legmagasabb hémérséklet, legkisebb
hutételjesitmény) és a 7. (legalacsonyabb hémérséklet, legna-
gyobb hitételjesitmény) fokozat kdzétt allithatja be.

Altalaban a szabalyoz6 kozépsé allasat szoktuk javasolni, mert
ez a hiitétérben atlagosan 5 °C értéket allit be.

A fagyasztérekeszben ekkor kb. =18 °C atlagos hémérséklet all
be.

Ha mélyh(tétt élelmiszert szeretne tarolni és szikség van az
alacsony hémérsékletre, a hémérsékletszabalyozot a ,4” és a
-7 helyzet kdzé érdemes bedllitani. A ,,7” beallitasnal lehetéség
van arra, hogy a hitétér leghidegebb részében 0 °C alatti
hémérseékletet érjen el.

» Tekerje el a h6mérsékletszabalyozot Fig. 3 (7).

A hémeérseéklet a kdvetkez6 tényezoktdl fligg:

- az ajtonyitas gyakorisaga

- az ajtonyitas idétartama

- ahelyiség hdmérséklete a feldllitas helyén

- a fagyasztott élelmiszer fajtdja, hémérséklete és mennyi-
sége

P Sziikség esetén a szabalyozdval illessze a hémérseékletet.

5.1.3 CoolPlus funkcio

18 °C vagy alacsonyabb szobahdmérséklet esetén:
» Nyomja meg a Cool-Plus kapcsolét Fig. 3 (2).
> A fagyasztorekeszben biztositja az alacsony hémérsékletet.
Mikor a helység hémérséklete ismét magasabb 18 °C-nal:
» Kézzel kapcsolja ki a Cool-Plus kapcsolét Fig. 3 (2).

Megjegyzés

» Normal, 18 °C-nal magasabb szobahémérséklet esetén a
Cool-Plus funkciét nem kell bekapcsolni, maradjon kikap-
csolva.

5.1.4 Taroldlapok

Tarololapok behelyezése vagy kivétele

A tarolélapok akaratlan kihuzas ellen kihuzasgatiéval vannak
biztositva.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Kezelés

Fig. 13

» A taroldlapokat emelje fel, és elérefelé kissé huzza ki 6ket.

» A taroldlapok magassaga allithatd. Ehhez a tartd oldalan
lévd kivagasokat el kell mozditani.

» A teljes kiemeléshez a tarololapot allitsa ferde szégbe, majd
elérefelé huzza ki.

p Tolja be a taroldlapokat ugy, hogy a hatsé UtkdzOészegély
felfelé mutasson.

D> Az élelmiszerek nem fagynak tartésan a hatso falhoz.

A taroldlap szétszedése

» A taroldlapok tiszti-
tashoz kiszerelhetdk.

]
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~
=
8

Fig. 14
A magassaég atallitasa:

» Egyesével huzza ki el6re az Gveglapokat.

» Huzza ki a tamasztékot a vajatbdl, és illessze be a kivant
magassagba.
Mindkét taroldlap hasznalata:

» Emelje fel a felsé lveglapot, és huzza el6re az alsé lveg-
lapot.

> Az (1) Gveglap kihuzasgatloi eldl legyenek, hogy a (3)
ledllitok lefelé nézzenek.

5.1.6 Ajtépolc

Az ajté rakoddpolcainak athelyezése

Fig. 15

Az ajtépolcok szétszedése

Fig. 16
P Az ajtopolcok tisztitdshoz kiszerelheték.

5.2 Fagyasztorekesz

A fagyasztorekeszben -18 °C hdémérsékleten hdnapokig
tarolhat fagyasztott élelmiszereket és fagyasztott arukat,
jégkockat készithet és friss élelmiszereket lefagyaszthat.

A levegé hémérséklete a rekeszben, hémérdvel vagy mas
méré készilékkel mérve, ingadozhat.

5.2.1 Elelmiszerek lefagyasztasa

24 o6ran belul legfeljebb annyi kg friss élelmiszert fagyaszthat le,
amennyi a tipustabla (lasd 1 A készllék attekintése) ,Fagyasz-
tasi kapacitas ... kg / 24 h” értékénél lathato.

A VIGYAZAT

Az lGivegcserepek sérilést okozhatnak!

Ha italokat tartalmaz6 palackokat és dobozokat fagyaszt le,

azok szétpattanhatnak. Ez kiléndsen érvényes a szénsavas

italokra.

» ltalokat tartalmazé palackokat és dobozokat ne fagyasszon
le!

» A fagyasztas el6tt 24 6raval a hdémérsékletet allitsa a
k6zeéps6 és a hideg helyzet kozé.

» A Cool-Plus bekapcsoldsa: Nyomja meg a Cool-Plus
gombot Fig. 3 (2).

> A fagyasztasi hémérséklet csdkken, a készilék a legna-
gyobb hitési teljesitménnyel dolgozik.

Csomagonként az alabbi mennyiséget ne lépje tul, hogy az

élelmiszerek a belsejlkig atfagyjanak:

- Zbldség, gyimdlcs: 1 kg-ig

- Hus: 2,5 kg-ig

» A élelmiszereket adagonkénti csomagoldséhoz fagyasztota-
sakot, Ujra felhasznalhaté muanyag-, fém- vagy aluminiume-
dényeket hasznaljon.

» Az élelmiszert nagy fellleten helyezze el, és ne érintkezzen
a mar megfagyott aruval, hogy azt ne olvassza fel.

P 24 oraval az élelmiszer behelyezése utan dllitsa vissza a
hémérsékletet.
Mikor a helység hémérséklete 18 °C-nal magasabb:

» A Cool-Plus kikapcsolasa: Nyomja meg a Cool-Plus gombot
Fig. 3 (2).

5.2.2 Tarolasi idotartamok

A fagyasztorekeszben tarolt kiulénbdzé élelmiszerek tarolasi
idejének iranyértékei:

Etkezési jég 2 -6 hoénap

Kolbasz, sonka 2 -6 honap

Kenyér, pékaruk 2 -6 hoénap

Vadhus, sertéshus 6 —-10 hénap

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilénb6z6




Karbantartas

A megadott tarolasi id6k iranyértékek.

5.2.3 Elelmiszerek felolvasztasa

- ah(tétérben

- mikrosttében

- sutében/tlzhelyben

- szobahémérsékleten

P Csak a szllkséges mennyiségu élelmiszert vegye ki. A felen-
gedett élelmiszert a lehetd leggyorsabban dolgozza fel.

» A felengedett élelmiszert csak kivételes esetekben
fagyassza le még egyszer.

6 Karbantartas

6.1 Leolvasztas

6.1.1 H(ito rész leolvasztasa

A hutdrész automatikusan leolvad. Az olvadékviz elparolog. A

hatso falon lévé vizcseppek a mukddéshez sziikségesek, ez

teliesen normalis jelenség.

P Rendszeresen tisztitsa a lefolyonyilast, hogy az olvadékviz
lefolyhasson. (lasd 6.2 Berendezés tisztitasa)

6.1.2 Fagyasztorekesz leolvasztasa

A hitérészen hosszabb Uzemelés utan dér- ill. jégréteg
képz6dik. Ez teljesen normalis. A dér- ill. jégréteg keletkezése
gyorsabb, ha gyakran nyitja ki az ajtot, vagy ha a behelyezett
élelmiszer meleg. Vastagabb jégréteg mindenestre ndveli az
energiafogyasztast. Ezért a készuléket rendszeresen olvassza
le.

A FIGYELMEZTETES

Testi sérlilés és rongalddas veszélye

» Ne hasznaljon mechanikus segédeszkdzt vagy mas, a
gyarto altal nem javasolt eszkdzt a leolvasztas gyorsitasara.

» A leolvasztdshoz ne haszndljon elektromos fité- vagy
gbzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt ldngot vagy leolvasztd
sprayt.

» Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

P A h(tékor csévezetékeit ne rongalja meg.

P Kapcsolja ki a berendezést.

» Huzza ki a halézati csatlakozodugét.

P A fagyasztott arut csomagolja Ujsagpapirba vagy takarokba
és hlivés helyen tarolja.

P A leolvasztas alatt hagyja nyitva a rekesz és a készulék
ajtajat.

» Az olvadas soran meglazult jégdarabokat vegye ki.

P Az olvadékvizet esetleg tObbszér egy szivaccsal vagy torlé-
kenddvel fogja fel.

P Tisztitsa meg a rekeszt. (lasd 6.2 Berendezés tisztitasa)

6.2 Berendezés tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa meg a késziléket.

A fagyasztorekeszben tarolt kilonb6zd élelmiszerek tarolasi A i
idejének iranyértékei: FIGYELMEZTETES
Hal KSveér 2~ 6 hénap A forr6 géz sértilést és rongéalddast okoz!

’ A forré g6z égési sériiléseket okozhat és karosithatja a fellle-
Hal, sovany 6—12 honap teket.

- - » Ne hasznaljon gézsugaras tisztitéberendezést!
Saijt 2-6hoénap
Szarnyas, marhahus 6 — 12 honap FIGYELEM

s P - A berendezés megsérilhet, ha rosszul tisztitja meg!

Zoldseg, gyumolcs 6-12hdnap » Ne hasznaljon tdmeény tisztitoszert.

» Ne hasznéljon surol6é vagy dérzsélé szivacsot, illetve acél-
gyapotot.

» Ne hasznaljon éles, surolo, homok-, klér- vagy savtartalmu
tisztitoszert.

» Ne hasznaljon kémiai oldoszert.

> A készllék belsé oldalan talalhato tipustablat ne sértse meg
vagy ne tavolitsa el. Ez fontos a vevdszolgalat szamara.

» Semmilyen kabelt vagy egyéb alkatrészt ne szakitson szét,
ne torjon el vagy ne karositson meg.

» Ne hagyja, hogy a lefoly6é vajatba, a szellézdracsba és az
elektromos alkatrészekbe tisztitdszeres viz jusson.

» Puha torlékendével és semleges pH-értéki univerzalis tiszti-
tdszerrel dolgozzon.

P> A készilék belsejében csak élelmiszerekre artalmatlan tisz-
titd- és apolodszereket hasznaljon.

» Uritse ki a berendezést. >
P Huzza ki a halézati csatlakozot. =
[

» A miianyag kiils6 és belsé feliileteket langyos vizzel és
kevés oblitészerrel, kézzel tisztitsa meg.

» A lakkozott oldalfalakat kizardlag puha, tiszta torl6ken-
ddvel tisztitsa. Er6s szennyez6dés esetén hasznaljon
langyos vizet vagy semleges tisztitdszert.

P A lakkozott ajtéfeliileteket kizarélag puha, tiszta kenddvel
torélje le. Erds szennyezédés esetén hasznéljon egy kis
vizet vagy semleges tisztitoszert. Esetleg hasznalhato
mikroszalas trlékendé is.

A akkozott ajtok feluletén 1évé feliratokat ne kezelje éles eszkd-

zOkkel és suroloszerekkel. A szennyezéseket puha torléken-

dbvel, kevés vizzel és semleges tisztitoszerrel tordlje le.

» Kifolyonyilas tisztitasa: A lerakéda- i B
sokat egy vékony segédeszkozzel, || * 0
pl. vattas palcikaval tavolitsa el.

P> A felszereléshez tartozo részek a tisztitashoz szétszerel-
heték: lasd az adott fejezetet.

P A fidkokat langyos vizzel és kevés 6blitészerrel, kézzel tisz-
titsa meg.

» A felszereléshez tartozé egyéb részeket langyos vizzel
és egy kevés oblitészerrel, kézzel tisztitsa meg.

Tisztitas utan:

P Tordlje szarazra a berendezést és a felszerelés részeit.

» A berendezést csatlakoztassa a halézathoz és kapcsolja be.
Ha a gép belseje mar eléggeé lehilt:

P Az élelmiszereket helyezze vissza.

6.3 Belsé vilagitas cseréje

A készulékben gyarilag egy LED lampat hasznalunk a beltér

megvilagitasahoz.

Izz6lampa hasznalatakor:

[ Legfeljebb 15 W teljesitményl és E14 foglalatu izzolampat
hasznaljon.

0 Az elektromos ellatas tipusa (valtéaram) és fesziiltsége a

felallitas helyén egyezzen meg a tipustablan 1év6 adatokkal.
(lasd 1 A készulék attekintése)
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Uzemzavarok

Egy LED lampa hasznalatakor:

O Csak a gyarto eredeti LED lampajat hasznalhatja. A lampat
az ugyfélszolgalaton keresztll vagy szaklizletbdl szerezheti
be (lasd 6.4 Vevdszolgalat) .

A FIGYELMEZTETES

A LED lampa sérllést okozhat!

A LED vilagitas fényintenzitaisa az RG 2 veszélyességi

csoportnak felel meg.

A fedél levételekor:

» Ne nézzen optikai lencsével kdzvetlen kbézelrl egyenesen a
vilagitasba. Emiatt ugyanis megsérilhet a szeme.

A FIGYELMEZTETES

A LED lampa égésveszélyt okozhat!

Mas LED lampdak hasznalatakor tulhevilés és égés veszélye
fordulhat eld.

P A gyarto eredeti LED lampajat haszndlja.

Ha a lampa hibas, a kévetkez6képpen cserelje ki:

» Kapcsolja ki a berendezést.

P Huzza ki a halézati csatlakozot
vagy kapcsolja le a biztositékot.

» A lampa fedelét az abran lathaté
modon belll, az els6 részén
nyomja szét és oldaliranyban
huzza le.

» Cserélie ki a lampat.

» A lampa fedelét
vissza és pattintsa be.

csuUsztassa

6.4 Vevészolgalat

El6szor vizsgalja meg, hogy a hibat 6nalloan el tudja-e haritani.
(lasd 7 Uzemzavarok) . Ha nem ez a helyzet, forduljon a vevé-
szolgalathoz. A cimet a csatolt vevdszolgalat-cimjegyzékben
talalja.

A FIGYELMEZTETES

Sérulést okozhat, ha szakszerutlenUl végez javitasokat!

» A berendezésen és a haldzati csatlakozdvezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitasokat és beavatkozasokat
(lasd 6 Karbantartas) , csak a vev8szolgalat végezheti el.

» A késziilék megneve-
zését Fig. 17 (1), a (T T
szerviz- Fig. 17 (2) és AT e 1
sorozatszamot . ' -
Fig. 17 (3) a tipustab-
larol olvassa le. A
tipustabla a késziilék UL
belsejében baloldalon EEmE of o3 R
talalhato. | | sas [LRTLIRAA

3

Fig. 17

P Ertesitse a vevészolgalatot a hibardl, és adja meg nekik a
készilék megnevezéseét Fig. 17 (1), a szerviz- Fig. 17 (2) és
a sorozatszamot Fig. 17 (3).

D> igy gyorsan és céliranyosan tudjuk eregeznl a szervizt.

» A berendezést hagyja bezarva, mig a vevdszolgalat meg
nem érkezik.

> Az élelmiszerek tovabb maradnak hidegek.

0]
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P Huzza ki a haldzati csatlakozédugdt (de ne a kabelnél
fogva), vagy kapcsolja le a biztositékot.

7 Uzemzavarok

Az On készllékét ugy szerkesztettiik és gyartottuk, hogy az
biztonsagos mikddést és a hosszu élettartamot garantal.
Amennyiben mlkddés kézben mégis meghibasodas Iépne fel,
akkor, ellendrizze, hogy az lzemzavar nem kezelési hibara
vezethet6-e vissza. llyen esetben a garancialis idén beldl is
kénytelenek vagyunk a felmerulé kéltségeket Onnek felszami-
tani. Az alabbi izemzavarokat sajat maga is elharithatja:

A késziilék nem miikodik.

— A készuléket nem kapcsolta be.

p Kapcsolja be a készuléket.

— A hdlézati csatlakozédugét nem megfeleléen helyezte a
csatlakozdaljzatba.
Ellendrizze a haldzati csatlakozodugot.

A csatlakozoaljzat biztositéka nincs rendben.
Ellendrizze a biztositékot.

viv

A kompresszor hosszu ideig miikédik.

— A kompresszor, ha kisebb a h(tési igény, alacsonyabb
fordulatszamra kapcsol. Bar ezzel megné a mikddési id6,
energiat takarit meg.

p Ez energiatakarékos tipusoknal normalis mikodés.

A késziilék aljan (a kompresszornal) egy hatsé LED rend-
szeresen villog 15 masodpercenként*.
— Az inverter rendelkezik egy hibajelz6 LED-del.

p Ezavillogas normalis.

A zajok tul erések.

— A fordulatszam-vezérelt* kompresszorok a kilénb6z6 fordu-
latszdm-fokozatok miatt kilénbdzd futasi zajokat okoz-
hatnak.

p Ez azaj normalis.

Bugyborékolas vagy csepegés hangja
— Ez azaj a hltékoérben folyé hiitéfolyadék zaja.

p» Ez azajnormalis.

Halk kattanas

— Ez mindig akkor hallatszik, amikor a hitéegység (a motor)
automatikusan be- vagy kikapcsol.

p Ezazajnormalis.

Dérmégés. Ez révid ideig valamivel hangosabb, amikor a

hiitéegység (motor) bekapcsol.

— Ha frissen helyezett be élelmiszert, vagy hosszu ideig
tartotta nyitva az ajtét, a hatési teljesitmény automatikusan
novekszik.

» Ez azajnormalis.

— A kornyezeti hdmérséklet tul magas.

p Problémamegoldas: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
tertilete)

Rezgési zajok

— A készilék nem all szilardan a padién. Ezaltal a mikddo
hiutéegység targyakat vagy a kozelben allé butorokat
rezgésbe hozza.

P A késziléket igazitsa meg a labain.

P A palackokat és edényeket tavolitsa el egymastol.

A késziilék kulsé feliilete meleg*.

— A hit6kérben felszabadult h6t a berendezés a kondenzviz
elparologtatésara hasznalja.

p Ez normalis jelenség.

A hémérséklet nem kell6en alacsony.

— A késziilék ajtajat nem csukta be megfeleléen.

p Csukja be a késziilék ajtajat.

— A szell8zés és a szelléztetés nem elegendé.

p Tegye szabadda és tisztitsa meg a szell6zéracsot.
— A kdérnyezeti hdmérséklet tul magas.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6
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Uzemen kiviil helyezés

p Problémamegoldas: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
tertlete) .

— A készuléket tul gyakran nyitotta ki vagy tul hosszu ideig
tartotta nyitva.

p Varja meg, bedll-e a kivant hdmérséklet magatdl. Ha nem,
forduljon a vevészolgélathoz (lasd 6 Karbantartas) .

— A készilék tul kdzel van egy héforrashoz (kalyha, flt6test
stb.).

p Valtoztassa meg a készulék vagy a héforras felallitasi
helyét.

A belsé vilagitas nem vilagit.

— A készlléket nem kapcsolta be.

p Kapcsolja be a késziléket.

— A vilagitéegység (kiszallitaskor LED) hibéas.

A FIGYELMEZTETES

A LED lampa sérilést okozhat!

A LED vilagitas fényintenzitdasa az RG 2 veszélyességi

csoportnak felel meg.

A fedél levételekor:

» Ne nézzen optikai lencsével kbzvetlen kdzelrél egyenesen a
vilagitasba. Emiatt ugyanis megsérulhet a szeme.

P Cserélje le a vilagitoegységet (lasd 6 Karbantartas) .

Ha a kérnyezeti h6mérséklet alacsonyabb mint 18 °C, a
készilék hiitéterénél a jobb belsé oldalfal helyenként
enyhén felmelegszik.

— Ez amuikdédésbél adédodan szikséges.

p Ez normalis jelenség.

8 Uzemen Kkiviil helyezés

8.1 Késziilék kikapcsolasa

P Forgassa el a hdmérsékletszabdlyozét Fig. 3 (7) a "0"
allasba.

8.2 Uzemen kiviil helyezés

» Uritse ki a berendezést. )

P Kapcsolja ki a berendezést (lasd 8 Uzemen kivil helyezés) .

» Huzza ki a halozati csatlakozot. -

P Tisztitsa ki a késziiléket (lasd 6.2 Berendezés tisz- N
titasa) . k]

P Az ajtot hagyja nyitva, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.

9 A berendezés kezelése hulladék-
ként

A berendezés még sok értékes anyagot tartalmaz
és a nem szétvalogatott haztartasi hulladéktol elku-
I6nitetten kell kezelni. Az elhasznalt berendezé-
seket hulladékként hozzaérté és szakszerd modon
a helyi érvényes elbirasok és torvények szerint

kezelje. [

Az elszdllitdsnal a kiszolgalt berendezések hutdkérét ne
rongdlja meg, hogy a benne lévd hitékdzeg (a ra vonatkozo
adatokat lasd a tipustablan) és az olaj ne tudjon ellendrizetlen(l
eltavozni.

» A berendezést tegye hasznalhatatlanna.

» Huzza ki a hal6zati csatlakoz6dugot.

P A csatlakozékabelt vagja el.

12
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