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A gyarto folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és modellek
tovabbfejlesztésén. Ezért kérjuk megértését azzal kapcso-
latban, hogy a formai, mlszaki és a felszerelést illet6 valtoz-
tatas jogat fent kell tartanunk.

Olvassa at figyelmesen a hasznalati utasitasban foglalt tudniva-
I6kat, hogy Uj berendezésének dsszes elényét megismerhesse.

Ez a hasznalati utmutato tébb tipusra érvényes, ezért eltérések
eléfordulhatnak. Csillaggal (*) jeléltik meg azokat a bekezdé-
seket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési utmutatasokat P, a kezelés eredményét pedig
[> jelzi.

1 A késziilék attekintése

Fig. 1
(1) Kezel6- és vezérlbe- (7) Fiokok

lemek
(2) LED bels6 vilagitas (8) VarioSpace
(3) NoFrost berendezés (9) Tipustabla
(4) Jégakku (10) Allithaté labak
(5) Informacids rendszer (11) Zarascsillapito

(6) IceMaker

Megjegyzés
> A tartok, fiokok vagy kosarak elrendezése kiszallitott alla-
potban az optimalis energiahatékonysagnak megfeleld.

1.2 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszerii hasznalat

A készilék kizarolag élelmiszerek hatésére
alkalmas hazi vagy haztartasi kérnyezetben.
llyennek szamit pl. a kbvetkezd hasznalat

- személyzeti konyhakban, reggelit szolgaltato
penzidkban,

- vendégek szamara vidéki nyaraldkban, szal-
lodakban és mas szallashelyeken,

- élelmiszerellatasnal és hasonl6 nagykereske-
delmi szolgaltatasnal.

Minden mas alkalmazasi mod tilos.
El6re lathato hibas hasznalat

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Altalanos biztonsagi utasitasok

Az alabbi alkalmazasok kifejezetten tilosak:

- Gyogyszerek, vérplazma, laboratériumi
preparatumok vagy hasonlé, a 2007/47/EK
gyogyszertermékekkel kapcsolatos iranyelv
hatalya ala tartozé anyagok és termékek
hutése és tarolasa

- Alkalmazas robbanasveszélyes tertleteken

A készllék helytelen hasznalata a tarolt aru

karosodasat vagy romlasat okozhatja.

Klimaosztalyok

A készulék a klimaosztalyok szerinti besoro-

lasban a korlatozott kornyezeti hémérséklet

mellett hasznalhaté. Az On készulékére vonat-
koz6 klimaosztalyt a tipustablan talalja.

Megjegyzés

P A zavartalan U(Uzemeltetés biztositasahoz
tartsa be a megadott kdrnyezeti hdmérsékle-
teket.

Klimaosztaly | az alabbi kérnyezeti hdmérsékleteken

SN, N 32 °C-ig

ST 38 °C-ig

T 43 °C-ig

A készulék kifogastalan mukddését 5 °C-os
legalacsonyabb  kérnyezeti  hémérsékletig
garantaljuk.

1.3 Megfelel6ségi nyilatkozat

A hitékor témitettségét megvizsgaltuk. A készulék beépitett
allapotban megfelel a vonatkozé biztonsagi eléirasoknak, vala-
mint a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EK és
2010/30/EU szamu iranyelveknek.

1.4 Termékadatok

Az 2017/1369/EU rendeletnek megfeleléen a termékadatokat
mellékeltik a készulékhez. A termék teljes adatlapja a Liebherr
honlapon, a Letdltés részben all rendelkezésre.

1.5 Takarékoskodas az energiaval

- Mindig ugyeljen a j6 szell6zésre és elszivasra. Ne takarja le
a szellézényilasokat, ill. -racsokat.
- Mindig tartsa szabadon a ventilator szell6z6rését.

- A berendezést ne allitsa fel kdzvetlen napsugarzasnak kitett
helyeken, tlizhely, ft6test és hasonlok mellett.

- Az energiafogyasztas a felallitas helyén érvényes feltéte-
lektdl, példaul a kérnyezeti hémérséklettdl fugg (lasd 1.2 A
berendezés alkalmazasi terilete) . Ha a kdrnyezeti hémér-
séklet eltér a szabvanyos 25 °C-os hdmérséklettdl, akkor
megvaltozhat az energiafogyasztas.

- A berendezést lehetéleg rdvid id6re nyissa ki.

- Minél alacsonyabb hémérsékletet allit be, annal magasabb
az energiafogyasztas. )

- Az élelmiszereket j6l becsomagolva és lefedve tarolja. Igy
elkerulhet6 a dérképzddés.

- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor elészér
hagyja lehllni azokat szobahémérsékleture.

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

A felhasznal6t fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket gyerekek, csdkkent fizikai,
érzékelési és mentdlis képességu, valamint
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kez6 személyek csak felugyelet mellett hasz-
nalhatjak, vagy ha oktatast kaptak a készulék
biztonsagos hasznalatarol, és értik az ebbdl
eredd veszélyeket. Gyerekeknek nem szabad
a készilékkel jatszani. A tisztitast és a
felhasznaloi karbantartadst ne végezzék
gyerekek fellgyelet nélkil. A 3 és 8 év kozotti
gyermekek végezhetnek be- és kirakodast a
készuléknél. A 3 év alatti gyermekeket tartsa
tavol a készuléktdl, hacsak nem allnak folya-
matos fellgyelet alatt.

- Amikor a készUlléket levalasztja a haldzatrdl,
mindig a csatlakozdédugét fogja meg. Ne a
kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a haldzati csatlakozét
vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A halozati csatlakozévezetéket ne sértse
meg. Ne milkddtesse a késziléket hibas
haldzati csatlakozovezetékkel.

- A berendezésen javitasokat, beavatkozasokat
csak a vevoészolgalat, vagy erre kikéepzett
szakszemélyzet végezhet, és a halozati csat-
lakozovezetéket is csak 6k cserélhetik le.

- A berendezést csak az utmutatdéban 1évd
adatok alapjan szerelje be, csatlakoztassa és
kezelje hulladékként.

- A berendezést csak beszerelt allapotban
mukodtesse.

- Orizze meg gondosan ezt az utmutatot, és
szikség esetén adja tovabb a készllék kdvet-
kez6 tulajdonosanak.

- Az IceMaker egységen javitasokat ill. egyeb
beavatkozasokat csak a vevészolgalat vagy
megfelel6 képesitési szakember végezhet.”

- A gyarté nem vallal felelésséget a vezetékes
viz hibas csatlakoztatasbdl eredd karokért.*

- A készilékben |év6é kulénleges lampak,
példaul LED-es lampak a belsé tér megvilagi-
tasara szolgalnak, és nem a helység vilagita-
sara.

Tlizveszély:

- A készulékben lév hitbkdzeg (adatokat lasd
a tipustablan) kérnyezetbarat, de gyulékony.
A szivargod hiitékézeg begyulladhat.

* A h(tékoér csévezetékeit ne sértse meg.

* A készllék belsejében ne hasznaljon nyilt
langot vagy gyujtoforrasokat.

* A készulék belsejében ne hasznaljon elekt-
romos eszkdzoket (pl. gbztisztitd készu-

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilénb6z6



Kezel6- és kijelz6elemek

leket,
stb.).

* Ha a hitéfolyadék kifolyik: a  kilépés
helyének kdzelébdl tavolitsa el a nyilt langot
vagy a gyujtoforrasokat. Jol szelloztesse ki
a helységet. Ertesitse a vevdszolgalatot.

- Ne taroljon a keészilékben robbanékony
anyagokat vagy éghetd hajtdogazzal, mint pl.
propannal, butannal, pentannal stb. mikdédd
szorodobozokat. Az ilyen flakonokat a tartal-
mukra vonatkozé ranyomtatott adatok
alapjan, vagy a lang jelkép segitségével lehet
felismerni. Az esetlegesen kiaramld gazokat
az elektromos alkatrészek meggyujthatjak.

- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtartalmu
Uvegeket csak jOl lezarva taroljon. Az esetle-
gesen kilép6 alkoholt az elektromos alkatre-
szek meggyujthatjak.

A berendezés eldblhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiokokat, ajtokat stb. ne hasznalja
lépcsbének, és ne tdmaszkodjon ra. Ez kul6-
ndsen érvényes a gyerekekre.

Az élelmiszer megmérgezddhet:

- A tul sokaig tarolt élelmiszereket ne fogyassza
el.

fitbberendezést, jégkrémkészitdt

Fagyast, érzéstelenséget és fajdalmat
érezhet:

- Ne hagyja, hogy bére hideg fellletekhez vagy
hivds/fagyott ~ arukhoz  hosszu  ideig

hozzaérjen, vagy védekezzen ez ellen, pl.
hasznaljon keszty(t. Etkezési jeget, kulonos-
képpen vizbdl készilt jeget vagy jégkockat ne
azonnal és ne tulzottan hidegen fogyassza el.

Sériilés vagy kar keletkezhet:

- A forré g6z sériléseket okozhat. A leolvasz-
tashoz ne hasznaljon elektromos fut6- vagy
gbzsugaras tisztitokészulékeket, nyilt langot
vagy leolvaszté sprayt.

- Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

Zuzoédasveszély:

- Az ajté nyitasakor és zarasakor ne nyuljon a
zsaneérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A késziiléken talalhato jelek:

A jel a kompresszoron helyezkedhet el. A
kompresszorban talalhato olajra vonatozik, és
a kovetkez6 veszélyre utal: lenyelve vagy a
légutakba jutva halalt okozhat. Ez az utasitas
csak az Ujrahasznositasnal bir jelentéséggel.
Normal (Uzemeltetés sordn semmilyen
veszély nem all fenn.

A jel a kompresszoron talalhato, és a tlizve-
szélyes anyagok altal jelentett veszélyt jeldli.

A készilék hatoldalan ilyen vagy ehhez
hasonlé matrica talalhaté. Az ajt6 és/vagy a
burkolat habformazott paneljeire vonatkozik.
A megjegyzés csak az Ujrahasznositas szem-
pontjabdl Iényeges. Ne tavolitsa el a matricat.

Tartsa be a tébbi fejezetben 1évo kiilénleges
utasitasokat:

VESZELY |egy kozvetlenlil fenyegetd veszélyes
helyzetet jelez, ami halalt vagy
sulyos testi sériiléseket okoz, ha

nem kerdli el.

FIGYEL-

. egy veszélyes helyzetet jelez, ami
MEZTETES

haldlt vagy sulyos testi sérulést
okozhat, ha nem kerdli el.

VIGYAZAT |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
kénnyl vagy kézepesen sulyos testi

sérilést okozhat, ha nem kertili el.

JANN
A\
A

FIGYELEM |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem

kerdli el.

Megjegyzés | hasznos tanacsokat és tippeket

jelez.

3 Kezel6- és kijelzéelemek

3.1 Kezelo- és vezérloelemek
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On/Off  SuperFrost z

S

(1) On/Off gomb

(2) Hémérsékletjelzd
(3) Upgomb

(4) Down gomb

(5) SuperFrost gomb
(6) SuperFrost ikon

AV A

DEMO

Alarm
(7) Alarm gomb

(8) Riasztas ikon

(9) Meni ikon

(10) Gyerekzar ikon

(11) Halézatkimaradas ikon
(12) IceMaker ikon

3.2 Homérsékletjelz6

Normal Gzemmaodban kijelzi:
- alegmagasabb fagyasztasi h6mérsékletet

A hémeérsékletkijelzé villog:

- megvaltoztatta a hémérséklet beallitasat

- bekapcsolas utdn a hdmérséklet még nem elég alacsony
- ahdmérséklet tébb fokkal megemelkedett

A kijelz6n vonalak villognak:
- afagyasztd hdmérséklete 0 °C felett van.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Uzembe helyezés

Az alabbi kijelzések (izemzavarra utalnak. Lehetséges okok és
a megszlntetéshez sziikséges intézkedések: (lasd 7 Uzemza-
varok) .

- FO-F9
A halézati kimaradas :,JE/_ ikonja villog.

4 Uzembe helyezés

4.1 A késziilék bekapcsolasa

Megjegyzés

A gyarté javaslata:

P A fagyasztott arut -18 °C vagy még alacsonyabb hémérsék-
leten helyezze be.

A készlléket kb. 2 6raval az aruk elsé berakasa elétt kapcsolja

be.

» Nyissa ki az ajtot.

» Nyomja meg a On/Off gombot Fig. 2 (7).

> A hémérsékletkijelzé és a riasztas ikon villog, mig a hémér-
séklet eléggé alacsony nem lesz. Ha a hémérséklet 0 °C
felett van, vonalak villognak, ha az alatt van, az aktualis
hémérséklet villog.

> Nyitott ajtd esetén a belsé vilagitas ég.

> Ha a kijelzén a ,DEMO” felirat lathato, a bemutaté izemmod
van bekapcsolva. Forduljon a vevdszolgalathoz.

5 Kezelés

5.1 Gyermekbiztositék

A gyermekbiztositékkal biztosithatja, hogy a
gyerekek jaték kdzben ne kapcsoljak ki véletlendl a
berendezést.

=0

5.1.1 A gyermekbiztositék beallitasa

P Beallitdsi mod aktivalasa: Nyomja meg a SuperFrost gombot
Fig. 2 (5) kb. 5 mp-re.

D> A kijelzon e villog.

> Kigyullad a Mend ikon Fig. 2 (9).

P A jovahagyashoz nyomja meg réviden a SuperFrost gombot
Fig. 2 (5).
Amikor a kijelzén ! jelenik meg:

» A gyermekbiztositék bekapcsolasahoz nyomjameg «C |
réviden a SuperFrost gombot Fig. 2 (5).

D> A gyermekbiztositék ikonja Fig. 2 (10) vilagit. A kijelzén ¢
villog.
Amikor a kijelzén €0 jelenik meg:

» A gyermekbiztositék kikapcsolasahoz nyomja meg réviden a
SuperFrost gombot Fig. 2 (5).

> A gyermekbiztositék ikon Fig. 2 (70) kialszik. A kijelzén e
villog.

| 4 Beéﬁitési mad kikapcsolasa: Nyomja meg a On/Off gombot
Fig. 2 (1).

-vagy-

» Varjon 5 percet.

> A hémérsékletkijelz6n ujra megjelenik a hdmérséklet.

5.2 Ajtériaszto

Ha az ajtd6 60 masodpercnél tovabb van nyitva,
megszolal egy figyelmeztetd hangjelzés.

A figyelmeztetd hangjelzés automatikusan elhallgat,
mikor az ajtét becsukja.

5.2.1 Ajtériasztas elnémitasa

A nyitott ajtd esetén megszolalo figyelmezteté hangjelzést el
lehet némitani. A hang lekapcsolasa addig hatésos, amig az
ajtoé nyitva van.

» Nyomja meg a riasztas gombot Fig. 2 (7).

> Az ajtériasztas elnémul.

5.3 HOmérséklet riasztas

Ha a fagyasztasi hdmérséklet nem elégé alacsony,
megszolal egy figyelmeztetd hangjelzés.

Egyidejlleg villog a hdmérsékletkijelzd és a riasztas
ikon Fig. 2 (8).

A tul magas hémérsékletnek a kdvetkezé okai lehetnek:

- meleg friss élelmiszert helyezett be

- az élelmiszerek atrendezése és kivétele soran tul sok meleg
szobaleveg6 aramlott be

- hosszabb aramkimaradas tortént

- akeészilék hibas

A figyelmeztetd hangjelzés automatikusan elnémul, a riasztas

ikon Fig. 2 (8) eltlinik és a hdmérsékletkijelzé is abbahagyja a

villogast, mikor a hémérséklet ujra eléggée alacsony.

Ha a riasztasi allapot fennmarad: (lasd 7 Uzemzavarok) .

Megjegyzés

Ha a hémérséklet nem elégé alacsony, az élelmiszer megro-

molhat.

» Ellendrizze az élelmiszerek mindségét. A megromlott éleimi-
szereket ne fogyassza el.

5.3.1 A hdmérséklet riasztas elnémitasa

A figyelmezteté hangjelzést el lehet némitani. Mikor a hémér-
séklet Ujra eléggé alacsony, a riasztasi funkcio ismét hasznal-
hato.

» Nyomja meg a riasztas gombot Fig. 2 (7).

> A figyelmeztet6 hangjelzés elnémul.

5.4 Elelmiszerek lefagyasztasa

24 6ran belul legfeljebb annyi kg friss élelmiszert fagyaszthat le,
amennyi a tipustabla (lasd 1 A kész(lék attekintése) ,Fagyasz-
tasi kapacitas ... kg / 24 h” értékénél lathato.

A legfelsé fidk legfeliebb 5 kg-mal, a tébbi fidkok legfeljebb
25 kg-mal terhelheték.

A lemezek 35 kg fagyasztott termékkel terhelhetdk.

Az ajtd6 becsukasa utan vakuum alakul ki. A becsukas utan
varjon kb. 1 percet azutan hagyja az ajtét kissé kinyilni.

A VIGYAZAT

Az (ivegcserepek sérllést okozhatnak!

Ha italokat tartalmaz6 palackokat és dobozokat fagyaszt le,

azok szétpattanhatnak. Ez kildndsen érvényes a szénsavas

italokra.

» Italokat tartalmazé palackokat és dobozokat ne fagyasszon
le!

Csomagonként az aldbbi mennyiséget ne lépje tul, hogy az

élelmiszerek a belsejlkig atfagyjanak:

- Zoldség, gyuimodlcs: 1 kg-ig

- Hus: 2,5 kg-ig

P A élelmiszereket adagonkénti csomagolasahoz fagyasztota-
sakot, Ujra felhasznalhaté miianyag-, fém- vagy aluminiume-
dényeket hasznaéljon.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6



Kezelés

5.5 Elelmiszerek felolvasztasa

- ahtétérben

- mikrosutében

- sutében/tlzhelyben

- szobahémérsékleten

P Csak a sziikséges mennyiségu élelmiszert vegye ki. A felen-
gedett éleimiszert a lehetd leggyorsabban dolgozza fel.

» A felengedett élelmiszert csak kivételes esetekben
fagyassza le még egyszer.

5.6 Homérséklet beallitasa

A készuléket gyarilag a normal mikddéshez allitottuk be.

A hémérsékletet -14 °C és -26 °C kozé dllitsa be, a javasolt

érték -18 °C.

» Hémérséklet melegebbre allitdsa: Nyomja meg a Up allitd
gombot Fig. 2 (3).

» Hémérséklet hidegebbre allitasa: Nyomja meg a Down allité
gombot Fig. 2 (4).

> A gomb elsé megnyoméasakor a hdmérsékletkijelzé az
eddigi értéket mutatja.

» Ha a hémérsékletet 1 °C-onként szeretné dllitani: réviden
nyomja meg a gombot.

_vagy-

» A hémérséklet folyamatos allitasaéhoz: a gombot tartsa
lenyomva.

> A bedllitas alatt az érték villogva jelenik meg.

> A gomb utolsé megnyomasa utan kb. 5 masodperccel a
tényleges hémérséklet jelenik meg. A hdmérséklet lassan
beall az uj értékre.

5.7 SuperFrost

Ezzel a funkcidval a friss élelmiszereket a belsejikig
gyorsan atfagyaszthatja. A berendezés a legnagyobb
hutési teljesitménnyel dolgozik, ami miatt a h(té
gépegyseég zaja atmenetileg nagyobb lehet.

24 6ran belul legfeljebb annyi kg friss éleimiszert fagyaszthat le,
amennyi a tipustabla ,Fagyasztasi kapacitas ... kg/24h” érté-
kénél lathaté. Ez a maximalis fagyasztési kapacitas tipusonként
és klimaosztalyonként valtozo.

A SuperFrost funkcidt attél fliggéen kapcsolja be, hogy mennyi
friss élelmiszert kell lefagyasztania: kis mennyiség esetén kb. 6,
a maximalis mennyiségl fagyasztand6 aru esetén pedig a
behelyezése el6tt 24 6raval.

Csomagolja be az élelmiszert, és lehetbleg ugy helyezze be,
hogy nagy fellletet foglaljon el. A lefagyasztani kivant élelmi-
szer ne érintkezzen a mar megfagyott aruval, hogy azt ne
olvassza fel.

A SuperFrost részt az aldbbi esetekben nem kell bekapcsolnia:
- ha mar fagyott arut helyez be

- hanaponta max. kb. 2 kg friss élelmiszert fagyaszt le

2 3

5.7.1 Lefagyasztas a SuperFrost funkcioval

p» Nyomja meg egyszer
Fig. 2 (5).

> Kigyullad a SuperFrost ikon Fig. 2 (6).

D> A fagyasztasi hémérséklet csdkken, a készllék maximalis
hutési teljesitménnyel dolgozik.
Kis mennyiségu fagyasztando aru esetén:

» Varjon kb. 6 orat.

» A becsomagolt élelmiszert a mélyhitd alsé fidkjaba
helyezze be.
Maximalis mennyiségu fagyasztando aru esetén:

» Varjon kb. 24 6rat.

P Vegye ki a mélyh(té alsé fiokjat, és az élelmiszert helyezze
kézvetleniil az also taroldlapokra.

roviden a SuperFrost gombot

> A SuperFrost automatikusan lekapcsol. A behelyezett
mennyiségtdl figgden, leghamarabb 30, legkésdbb 65 6ra
elteltével.

> A SuperFrost jel Fig. 2 (6) eltlinik, mikor a fagyasztas befeje-
z6dott.

» Az élelmiszert helyezze be a fiokokba és tolja azokat vissza.

> A berendezés normal energiatakarékos Uzemmodban
mUikddik tovabb.

5.8 Fiokok

Megjegyzés

Az energiafogyasztas n6, a hitési teljesitmény pedig csdkken,

ha a szell§ztetés nem elegendd.

» A hatso fal belsején a ventilator szell6zérését mindig hagyja
szabadon!

‘_,--“

Fig. 4
» Ha a fagyasztott arut kdzvetlenll a taroldlapokra szeretné
helyezni: A fiokot hatul emelje meg, és elérefelé huzza ki.

5.9 Taroldlapok

5.9.1 Taroldlapok athelyezése

P Tarololap kivétele: emelje fel az
elejét és huzza ki.

» Taroldlap visszahelyezése:
egyszerlen utkdzésig tolja be.

5.10 VarioSpace

A fidkokon Kivill a tarolélapok is
kivehetdk. Igy még tdbb teret
nyer a nagyobb méretl élelmi-
szerek, mint példaul a szar-
nyasok, husok, nagyobb
vadhusok, valamint magas
pékaruk tarolasahoz, melyeket
egészben fagyaszthat le, és
késdbb elkészithet.

» A legfelsé fiok legfeljebb 5 kg-mal, a tébbi fiékok legfeljebb
25 kg-mal terhelheték.
» Alemezek 35 kg fagyasztott termékkel terhelhetdk.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Kezelés

5.11 Kihuzdsinek P A jégkockak kivételéhez enyhén forgassa ellentétes iranyba
a jégkockatarté végeit.

A jégkockatarto szétszerelése

» Az Uveglapok tisztitasahoz [
vegye ki a kihuzosineket: _
nyomja felfelé az (1) elsé akasz- | ===
tékampot, és oldalra (2), majd '
hatra (3) tolja ki a kihuzésineket.

P Kihuzoésin  behelyezése: hatul

akassza be (1), és eldl pattintsa F/g 8 s . “
be (2). P A jégkockatarto tisztitashoz szétszerelhetd.
5.14 Jégakku

A jégakkuk aramkimaradas esetén megakadalyozzak, hogy a
hémérséklet tul gyorsan emelkedjen.

5.14.1 A jégakkuk hasznalata

> A megfagyott jégakkukat
helyezze a fagyasztétér felsd,
6 elils6 részébe, a fagyasztott
O ¢ L@ termékekre.
@ »# ®
O = ®
. 5.15 IceMaker*
Fig. 5
(1) Kenyér (4) Zoldségek Az IceMaker felllr6l az 6todik fiokban talalhaté. A fidkon
(2) Jégkrémek (5) Hus LceMaker” felirat lathato.
3) Hal 6) Gyumolcsok
(3) (6) Gy Gydz8djon meg arrdl, hogy a kdvetkezd feltételek teljestlnek:
- Aberendezés vizszintesen all.
- Akeésziilék be van zarva.
@'—OD - Az IceMaker csatlakozik a vizellatashoz.
O
5.15.1 Az IceMaker bekapcsolasa*
Fig. 6

(1) Jégkocka*
A szamok mindig tébb fagyasztott termékre adjak meg a taro-
lasi id6t hénapokban. A megadott tarolasi idék iranyértékek. » 1

5.13 Jégkockatarto*

Fig. 9

» Huzza ki a fiokot.

2. » Nyomja meg az On/Off gombot Fig. 9 (1), hogy a LED
Fig. 9 (2) vilagitson.

P Tolja be a fiokot.

> Az IceMaker ikon Fig. 2 (12) vilagit.

1
)
)

7 |

Megjegyzés
» Az IceMaker csak akkor készit jégkockakat, ha a fidk
teljesen be van csukva.

Bl

T

5.15.2 Jégkockak készitése*

Az elkészitett jégkockdk mennyisége a fagyasztasi hémérsék-
lett6l fugg. Minél alacsonyabb a hdmérséklet, annal tobb
jégkocka tud készulni adott idékdz alatt.

A jégkockak az IceMaker részbél a fiokba esnek. Ha ezek egy
I - | adott szintet elérnek, a berendezés nem készit tébb jégkockat.
" 4 — V| AzlceMaker nem tdlti fel a fiokot a pereméig.

A feltdltési mennyiség ndveléséhez a fiokban egyenletesen
ossza el a jégkockat.

Ha tdbb jégkockara van sziikség, az egész IceMaker fiokot
kicserélheti a szomszédos fiokra. Mikor a fidkot bezarja, az
IceMaker automatikusan Ujra elkezd jeget termelni.

By

==

Fig. 7

Ha megfagyott a viz:
» Rovid id6re tartsa meleg viz ala a jégkockatartot.
» Vegye le a fedelet.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilbnb6z6 7



Karbantartas

Miutan az IlceMaker részt el6szér bekapcsolja, akar 24 6raig is
eltarthat, mig az elsé jégkockak elkésziinek.

Megjegyzés

Amikor a késziiléket elsé alkalommal hasznalja, valamint ha

hosszu ideig haszndlaton kivul volt, akkor az IceMaker-benill. a

vizvezetékben részecskék gylilhetnek dssze.

P Az els6 24 draban készilt jégkockakat ne haszndlja fel,
illetve ne fogyassza el.

5.15.3 Vizbevezetési ido beallitasa *

Az IceMaker szelepének nyitvatartasi ideje beallithatd, ha pl. tul
magas vagy tul alacsony a vezetékben a viznyomas.

A vizbevezetési id6t az El (rovid bevezetési idd) és EB (hosszu

bevezetési id6) fokozatok kozott allithatja be. Az elére beallitott

érték az €3.

P Beallitdsi mdod aktivalasa: Nyomja a SuperFrost gombot
Fig. 2 (5) kb. 5 mp-ig.

D> A kijelzon ¢ jelenik meg.

> Kigyullad a Menu ikon Fig. 2 (9).

» A Up Fig. 2 (3) vagy Down Fig. 2 (4) beallitégombokkal
valassza ki az E lehetdséget.

» Jovahagyas: Nyomja meg réviden a SuperFrost gombot
Fig. 2 (5).

P Vizbevezetési idé6 meghosszabbitasa: Nyomja
meg a Up allité gombot Fig. 2 (3).

P Vizbevezetési id6 lerdviditése: Nyomja meg a
Down allité gombot Fig. 2 (4).

» Jovahagyas: Nyomja meg a SuperFrost gombot
Fig. 2 (5).

P Beallitasi méd kikapcsolasa: Nyomja meg a On/Off gombot
Fig. 2 (1).

-vagy-

» Varjon 5 percet.

ES

> A hémérsékletkijelzdn ujra megjelenik a hémérséklet.

5.15.4 Az IceMaker kikapcsolasa*

Ha nincs sziiksége jégkockara, az IceMaker részt a fagyaszto-

résztél figgetlenll kikapcsolhatja.

Mikor az IlceMaker ki van kapcsolva, a fidkjat élelmiszerek lefa-

gyasztasara és taroldsara is hasznalhatja.

» Nyomja meg az On/Off gombot kb. 1 masodpercre, mig a
LED ki nem alszik.

> Az IceMaker ikon Fig. 2 (12) kialszik.

» Tisztitsa ki az IceMakert.

D> Ezaltal biztosithatd, hogy nem marad benne viz vagy jég.

6 Karbantartas

6.1 Leolvasztas a NoFrost rendszerrel

A NoFrost rendszer automatikusan leolvasztja a berendezést.

A nedvesség a parologtatonal csapodik le, idékdzénkeént
leolvad és elpérolog.
P A berendezést nem kell manuadlisan leolvasztani.

6.2 Berendezés tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa meg a készlléket.

A FIGYELMEZTETES

A forrd gbz sérulést és rongalddast okoz!

A forré g6z égési sérlléseket okozhat és karosithatja a fellle-
teket.

» Ne hasznaljon gdézsugaras tisztitoberendezést!

FIGYELEM

A berendezés megsérilhet, ha rosszul tisztitja meg!

» Ne hasznaljon tdmény tisztitoszert.

» Ne hasznaljon surolé vagy dorzsélé szivacsot, illetve acél-
gyapotot.

» Ne hasznéljon éles, surold, homok-, klér- vagy savtartalmu
tisztitdszert.

» Ne hasznaljon kémiai olddszert.

» A készllék belsé oldalan talalhaté tipustéblat ne sértse meg
vagy ne tavolitsa el. Ez fontos a vevészolgalat szamara.

» Semmilyen kabelt vagy egyéb alkatrészt ne szakitson szét,
ne torjdn el vagy ne kérositson meg.

» Ne hagyja, hogy a lefolyé vajatba, a szell6zéracsba és az
elektromos alkatrészekbe tisztitdszeres viz jusson.

» Puha térl6kendével és semleges pH-értékd univerzélis tiszti-
toszerrel dolgozzon.

> A késziilék belsejében csak élelmiszerekre artalmatlan tisz-
tité- és apoldszereket haszndljon.

» Uritse ki a berendezést.

P Huzza ki a halézati csatlakoz6t. h
:
» A szell6z6- és elszivonyilasokat rendszeresen tisztitsa

meg.

D> A porlerakédasok ndvelik az energiafelhasznalast.

» A miianyag kilsé és belsé feliileteket langyos vizzel és
kevés oblitészerrel, kézzel tisztitsa meg.

» A felszereléshez tartozé részek a tisztitashoz szétszerel-
hetdk: 1asd az adott fejezetet.

P A fidkokat langyos vizzel és kevés oblitészerrel, kézzel tisz-
titsa meg.

» A felszereléshez tartozé egyéb részeket langyos vizzel
és egy kevés oblitdszerrel, kézzel tisztitsa meg.

» A teleszkdpsineket csak egy nedves torl6kendével tisz-
titsa. A futdpalyakban lévé zsir kenésre szolgal és tilos elta-
volitani.

Tisztitas utan:

P Tordlje szarazra a berendezést és a felszerelés részeit.

» A berendezést csatlakoztassa a hal6zathoz és kapcsolja be.

» SuperFrost bekapcsolasa (lasd 5.7 SuperFrost) .

Ha a gép belseje mar eléggeé lehdilt:

» Az élelmiszereket helyezze vissza.

6.3 Az IceMaker tisztitasa*

Uritse ki és tolja be az IceMakers fidkjat.

» Beallitasi méd aktivalasa: Nyomja a SuperFrost Fig. 2 (5)
gombot kb. 5 mp-ig.

D> A kijelzdn ¢ jelenik meg.

> Vilagit a Menu szimbdlum Fig. 2 (9).

» Az Up beallitégombbal Fig. 2 (3) / Down beallitogombbal
valassza ki az Fig. 2 (4)! lehetéséget.

» Jbévahagyas: Nyomja meg a SuperFrost Fig. 2 (5) gombot.

» Az Up beallitgombbal Fig. 2 (3)/ Down beallito-

gombbal valassza ki az Fig. 2 (4)|c lehetdséget. ) C
» Jbévahagyas: Nyomja meg a SuperFrost Fig. 2 (5)
gombot.

> Az IceMaker tisztitasi helyzetbe megy és kikapcsol.

P Bedllitdsi mod kikapcsolasa: Nyomja meg az On/Off
Fig. 2 (1) gombot.

-vagy-

» Varjon 2 percet.

> A hémérsékletkijelzdn ujra megjelenik a hdmérséklet.

P Vegye ki a fiokot.

> A jégkockatartot és a fiékot meleg vizzel tisztitsa meg.
Szlkség esetén hasznaljon lagy Oblitészert. Azutan &blitse
ki.

P Tolja vissza a fiokot.

» Ebben a helyzetben hagyja kikapcsolédni az IceMaker
egyseget.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Uzemzavarok

-vagy-

FIGYELEM

Mosogatdszer-maradékok vannak a jégkockatarto talban és a

fiokban.

Ez émelygést okozhat vagy irritalhatja a nyalkahartyat.

» A mosogatdszer maradékainak eltavolitasa: Az elsé harom
adag jégkockat dobja ki.

» Kapcsolja be az IceMaker egységet (lasd 5.15 IceMaker™) .

6.4 Vevészolgalat

El6szor vizsgalja meg, hogy a hibat 6nalloan el tudja-e haritani.
(lasd 7 Uzemzavarok) . Ha nem ez a helyzet, forduljon a vevé-
szolgalathoz. A cimet a csatolt vevdszolgalat-cimjegyzékben
talalja.

A FIGYELMEZTETES

Sérulést okozhat, ha szakszerutlenUl végez javitasokat!

» A berendezésen és a haldzati csatlakozdvezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitasokat és beavatkozasokat
(lasd 6 Karbantartas) , csak a vevdszolgalat végezheti el.

» A késziilék megneve-
zését Fig. 10 (1), a T
szerviz- Fig. 10 (2) és AT e 1
sorozatszamot . ' -
Fig. 10 (3) a tipustab-
larol olvassa le. A
tipustabla a készllék AL L
belsejében baloldalon EERE OGO
talalhato. | | swontc NLENLINRY

EOR

Fig. 10

P Ertesitse a vevészolgalatot a hibardl, és adja meg nekik a
készilék megnevezéseét Fig. 10 (1), a szerviz- Fig. 10 (2) és
a sorozatszamot Fig. 10 (3).

D> Igy gyorsan és céliranyosan tudjuk elvégezni a szervizt.

» A berendezést hagyja bezarva, mig a vevdszolgalat meg
nem érkezik.

> Az élelmiszerek tovabb maradnak hidegek.

» Huzza ki a halozati csatlakozédugédt (de ne a kabelnél
fogva), vagy kapcsolja le a biztositékot.
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7 Uzemzavarok

Az On késziilékét Ugy szerkesztettiik és gyartottuk, hogy az
biztonsagos mulkddést és a hosszu élettartamot garantél.
Amennyiben mikddés kdzben mégis meghibasodas lépne fel,
akkor, ellenérizze, hogy az Uzemzavar nem kezelési hibara
vezethet6-e vissza. llyen esetben a garancialis idon belul is
kénytelenek vagyunk a felmertld kéltségeket Onnek felszami-
tani. Az alabbi izemzavarokat sajat maga is elharithatja:

A késziilék nem miikodik.
— A készUlléket nem kapcsolta be.
p Kapcsolja be a készliléket.

— A halozati csatlakozodugdt nem megfeleléen helyezte a
csatlakozéaljzatba.
Ellendrizze a halézati csatlakozodugét.

A csatlakozéaljzat biztositéka nincs rendben.
Ellendrizze a biztositékot.

vViv

A kompresszor hosszu ideig miikédik.

— A kompresszor, ha kisebb a hitési igény, alacsonyabb
fordulatszamra kapcsol. Bar ezzel megné a muikddési idd,
energiat takarit meg.

p Ez energiatakarékos tipusoknal normalis makodés.

— A SuperFrost funkcié be van kapcsolva.

p Amikor az élelmiszereket gyorsan kell lehdteni, a kompresz-
szor hosszabb ideig mikddik. Ez normalis jelenség.

A késziilék aljan (a kompresszornal) egy hatsé LED 5
masodpercenként tobbszor villog*.
— Hiba tértént.

p Forduljon a vev8szolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

A zajok tul erések.

— A fordulatszam-vezérelt* kompresszorok a kilénb6z6 fordu-
latszam-fokozatok miatt kilénbdzd futasi zajokat okoz-
hatnak.

» Ez azajnormalis.

Bugyborékolas vagy csepegés hangja
— Ez a zaj a htékérben folyé hiitéfolyadék zaja.

p Ez azaj normdlis.

Halk kattanas

— Ez mindig akkor hallatszik, amikor a hitéegység (a motor)
automatikusan be- vagy kikapcsol.

p Ezazajnormalis.

Dérmoégés. Ez roévid ideig valamivel hangosabb, amikor a

hiitéegység (motor) bekapcsol.

— Bekapcsolt SuperFrost funkcié vagy frissen behelyezett
élelmiszer esetén vagy hosszu ideig nyitott ajtd6 mellett a
hutési teljesitmény automatikusan megnévekszik.

p Ezazajnormalis.

— A kdérnyezeti hdmérséklet tul magas.

p Problémamegoldés: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
teriilete)

Mély dérmégés

— A zajt a ventilator légaramlasa okozza.

p Ezazajnormalis.

Rezgési zajok

— A késziulék nem all szilardan a padién. Ezaltal a mikddo
hitéegység targyakat vagy a koézelben &llé butorokat
rezgésbe hozza.

P Vizsgédlja meg a beszerelt alkatrészeket, szikség esetén
Ujbdl igazitsa meg a készuléket.

Aramlasi zaj a zarascsillapitonal.

— A zaj az ajt6 nyitasakor és zarasakor hallhaté.

p Ez azaj normalis.

A homérseékletkijelzo jelzése: F3 - FS
— Hiba tértént.
p Forduljon a vevdszolgalathoz (l4sd 6 Karbantartés) .

A hémérsékletkijelz6 halézatkimaradas esetén villog :,B:
A homérseékletkijelzon lathatja az aramkimaradas kdzben
mért legmagasabb hémérsékletet.

— A fagyasztasi hdmérséklet aramkimaradas, az aramellatas
megszakadasa miatt az el6zé éréakban vagy napokban tul
magasra emelkedett. Ha az aramkimaradas megszlnt a
készilék a legutdbbi hémérsékleti beallitasokkal muikddik
tovabb.

» A legmagasabb hémérséklet kijelzést tordlje: Nyomja meg a
riasztas gombot Fig. 2 (7).

» Ellendrizze az élelmiszerek minéségét. A megromlott éleimi-
szereket ne fogyassza el. A felengedett élelmiszert ne
fagyassza le még egyszer.

A homérsekletkijelz6 jelzése DEMO.

— A bemutaté Gzemmaod aktiv.

p Forduljon a vevdszolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

A késziilék kiilso feliilete meleg*.

— A hitékérben felszabadult hdt a berendezés a kondenzviz
elparologtatasara hasznalja.

p Ez normalis jelenség.

Az IceMaker-t nem lehet bekapcsolni.*
— A készllék, és vele egyutt az lceMaker nincs bekotve.

P Csatlakoztassa a készilléket (lasd 4 Uzembe helyezés) .

* tipustol és felszereléstol fligg6en, kiilénb6z6




Uzemen Kkiviil helyezés

Az IceMaker nem készit jégkockakat.*
Nem kapcsolta be az IceMaker-t.

Kapcsolja be az IceMaker-t.

Az IceMaker fidk nincs megfeleléen csatlakoztatva.
Megfeleléen tolja be a fidkot.

Nincs nyitva a viz csatlakoztatas.

Nyissa ki a vizcsapot.

Megszakadt a vizadagolas az IceMaker egységhez.

P Ellenérizze a vizcsatlakozast (lasd a Szerelési utmutaté
Vizcsatlakozas c. fejezetét).
» Ellenérizze a csovezést (lasd a Szerelési utmutaté
Vizcsatlakozas c. fejezetét).
— A vizbevezetd tdmlé végdarabjaban vagy a készllék csatla-
kozédarabjaban lévé sz(ird eltdmddott.
p Tisztitsa meg a szlrdket.

lvlwvwviliwl

A hémérséklet nem kell6en alacsony.

A készlilék ajtajat nem csukta be megfeleléen.

Csukja be a készlilék ajtajat.

A szell6zés és a szell6ztetés nem elegendé.

Tegye szabadda és tisztitsa meg a szellézéracsot.

A kérnyezeti hémérséklet tul magas.

Problémamegoldas: (lasd 1.2 A berendezés alkalmazasi
terilete) .

A készuléket tul gyakran nyitotta ki vagy tul hosszu ideig
tartotta nyitva.

Varja meg, beall-e a kivant hémérséklet magatdl. Ha nem,
forduljon a vevészolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

Tul nagy mennyisegu friss élelmiszert helyezett be a
SuperFrost funkcio bekapcsolasa nélkdl.
Problémamegoldas: (lasd 5.7 SuperFrost)

Rosszul allitotta be a hdmérsékletet.

Allitsa be hidegebbre a hémérsékletet és 24 6ra utan ellen-

Orizze.

A készllék tul kézel van egy héforrashoz (kalyha, f(it6test

stb.).

p Valtoztassa meg a készulék vagy a héforrds feldllitasi
helyét.

— A készuléket nem megfeleléen épitette be a felImélyedésbe.

p Ellendrizze, hogy a beépités megfelel-e és az ajto jol zar-
e.

A kijelz6n vonalak (,- -”) jelennek meg.

— A fagyaszté hémérséklete a haldzati aram kimaradasa miatt

nulla fok félé emelkedik.
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Lasd még az JAramkimaradas” és ;Ef— szakaszt
A belsé vilagitas nem vilagit.
— A készlléket nem kapcsolta be.
p Kapcsolja be a késziiléket.
— Az ajt6 15 percnél hosszabb ideig volt nyitva.

p Ha az ajt6 ki van nyitva, a belsé vilagitas kb. 15 perc eltel-
tével automatikusan kikapcsol.
— A LED vilagitas hibas vagy a fedél sérdlt:

A FIGYELMEZTETES

Az aramiités sérulést okozhat!

A fedél alatt &ramot vezet6 alkatrészek talalhatok.

» A bels6é LED-es vilagitasokat csak a vevészolgalat vagy az
erre képesitéssel rendelkezé szakember cserélheti le vagy
javithatja meg.

A FIGYELMEZTETES

A LED lampa sérilést okozhat!

A LED vilagitas fényintenzitisa az RG 2 veszélyességi

csoportnak felel meg.

Ha a fedél hibas:

» Ne nézzen optikai lencsével kdzvetlen kdzelr6l egyenesen a
vilagitasba. Emiatt ugyanis megsérilhet a szeme.

Az ajtétomités hibas, vagy mas okok miatt kell kicserélni.*

— Néhany készuléknél az ajtétdmités cserélheté. Ehhez nem
kell semmilyen tovabbi segédszerszam.

p Forduljon a vev8szolgalathoz (lasd 6 Karbantartas) .

A késziillék bejegesedett, vagy lecsapodik benne a viz.*
— Az ajtotdmités kicsuszhatott a horonybdl.

p Vizsgdlija meg, hogy az ajtétdmités megfeleléen helyez-
kedik-e el a horonyban.

8 Uzemen kiviil helyezés

8.1 Viz hozzavezetés elzarasa*

FIGYELEM

Vizbevezetés lzemzavara

Ha Uzem kbzben a vizbevezetést elzarja, de az IceMaker

tovabb tGzemel, a vizbevezetd csé eljegesedhet.

» Kapcsolja ki az IceMakert, ha a vizbevezetést megszakitja
(nyaralas)

8.2 A késziilék kikapcsolasa

» Nyomja meg az On/Off gombot Fig. 2 (7) kb. 2 méasod-
percre.

> Hosszabb sipsz6 hallhaté. A hémérsékletkijelzé sotét. A
berendezést ezzel kikapcsolta.

> Ha a késziiléket nem lehet kikapcsolni, a gyermekbiztositék
aktiv (lasd 5.1 Gyermekbiztositék) .

8.3 Uzemen kiviil helyezés

» Uritse ki a berendezést.
» Az IceMaker egységet
(lasd 6 Karbantartas) . * }
P Kapcsolja ki a berendezést (Ilasd 8 Uzemen kivil helyezés) .
» Huzza ki a halozati csatlakozot. —
:

P Tisztitsa ki a késziléket (lasd 6.2 Berendezés tisz-
P Az ajtét hagyja nyitva, hogy ne keletkezzenek rossz szagok.

vigye tisztitd  pozicidba

titasa) .

9 A berendezés kezelése hulladék-
ként

A berendezés még sok értékes anyagot tartalmaz
és a nem szétvalogatott haztartasi hulladéktdl elki-
I6nitetten kell kezelni. Az elhasznalt berendezé-
seket hulladékként hozzaérté és szakszer(i modon
a helyi érvényes elbirasok és tdérvények szerint
kezelje.

Az elszallitdsnal a kiszolgalt berendezések hutdkdrét ne
rongalja meg, hogy a benne lévé hitbékézeg (a ré vonatkozd
adatokat lasd a tipustablan) és az olaj ne tudjon ellenérizetlendil
eltavozni.

» A berendezést tegye hasznalhatatlanna.

» Huzza ki a halézati csatlakozodugét.

P A csatlakozokabelt vagja el.
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